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CAPITULO 5
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PASIVOS AMBIENTALES
5.1 GENERALIDADES
A lo largo del tiempo, las diferentes actividades humanas han provocado la degradación del ambiente en sus diferentes  factores: agua, aire y suelo. En algunos casos estos han sido irrecuperables mientras que en otros este proceso va creciendo por efecto acumulativo, pudiendo transformarse en el futuro, en nuevos casos irrecuperables.

El pasivo ambiental que generalmente se presenta en las carreteras está constituido por los impactos sobre terceros que fueron generados por la existencia del camino y por los impactos generados por terceros sobre la misma. Dado que este último caso, los terceros no pueden ser siempre identificados y responsabilizados, es necesario  corregir estos pasivos ambientales sobre todo en los casos de riesgo contra la infraestructura vial y los usuarios.

5.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES

La metodología de identificación y evaluación de pasivos a emplearse consistirá en la observación directa de los pasivos durante el recorrido de  la carretera Pariacoto-Yupash, sus alternativas  y sus variantes, los cuales serán registrados en una Ficha de Caracterización de Pasivos Ambientales.
Las Fichas de Caracterización de los Pasivos Ambientales a identificarse serán analizadas  con relación a los siguientes factores:

5.2.1 Tipo de proceso de degradación

· Deslizamientos y derrumbes.

· Hundimientos.

· Inestabilidad de taludes.

· Erosión, sedimentos.

· Obstrucción del cauce.

· Botaderos y/o basurales laterales.

· Daños ecológicos y/o paisajísticos en zonas frágiles.

· Areas degradadas por la explotación de canteras, apertura de caminos, campamentos, y otras actividades.

· Accesos, caminos vecinales y calles de poblados interrumpidos por la carretera.

· Daños a las fuentes de agua de los poblados y/o a canales de riego.

· Ocupación de Derecho de Vía.

5.2.2 Causas generadora del proceso

Se identificarán las causas generadoras del pasivo ambiental de manera tal que la medida ambiental correctora o mitigadora incida sobre ésta.

5.2.3 
Parámetros Ambientales que serán Afectados:
· Cambio de estructura paisajística

· Cambio en estructura demográfica

· Efectos en salud y seguridad

5.2.4 
Localización del pasivo
Se determinará la ubicación del pasivo de acuerdo a las progresivas de la   carretera.

5.2.5 
Descripción Del Pasivo
La descripción del pasivo se realizará indicando las características más resaltantes 

del mismo.

5.2.6 
Categorías de Pasivo
Críticos:  Los pasivos considerados críticos serán aquellos procesos de degradación que ponen en riesgo directo  la vía, los trabajos de rehabilitación, a los usuarios, ecosistemas y comunidades  aledañas  a la carretera y que necesitarán un tratamiento especial y en algunos casos  obras de ingeniería para poder ser mitigados o eliminados.

No críticos: Son aquellos pasivos  ambientales que no requerirán para su eliminación y /o mitigación grandes inversiones   y serán controlados durante la ejecución de la obra.

5.3 
MEDIDAS CORRECTIVAS RECOMENDADAS:

Se caracterizaran las obras, servicios o medidas  correctivas recomendadas, describiendo las  soluciones planteadas, cuantificación de volúmenes, y costos.

5.4
IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES

A continuación se presentan las fichas de Pasivos Ambientales. 





 EMBED AutoCAD.Drawing.16  [image: image1.wmf]PI-63

65+100

65+150

65+200

65+250

 1770

 1770

 1760

 1760

 1730

65+170

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

2

4

6

8

10

12

0

SECCION  2-2

190200 E

190150 E

190100 E

190050 E

190000 E

8943500 N

8943450 N

8943400 N

8943350 N

2

4

6

8

10

1739

1741

12

1743

1745

0

SECCION  1-1

1747

14

16

1740

1742

1744

2

4

6

8

10

1736

1738

12

1740

1742

0

SECCION  3-3

1744

1746

1748

14

16

18

2

4

6

8

10

1736

12

1738

1740

0

SECCION  4-4

1742

1744

1746

1748

1750

2

4

6

8

10

12

1738

1740

0

SECCION  5-5

1742

1744

1746

1748

1750

1752

2

4

6

8

10

12

1740

0

SECCION  6-6

1742

1744

1746

1748

1750

1752

2

4

6

8

10

12

0

SECCION 7-7

1742

1744

1746

1748

1750

1752

1754

1756

2

4

6

8

10

12

0

SECCION 8-8

1736

1738

1740

1742

1744

1746

1748

1734

40

80

120

160

200

1744

1748

1750

1740

1738

0

VISTA EN PLANTA

PERFIL LONGITUDINAL

SECCIONES TRANSVERSALES



 EMBED AutoCAD.Drawing.16  [image: image2.wmf]72+100

72+000

 2200

72+080

4

3

2

1

1

2

3

4

5

5

7

7

8

8

2

4

6

8

10

12

0

SECCION  1-1

14

16

18

2

4

6

8

10

12

0

14

16

18

SECCION  2-2

2

4

6

8

10

12

0

14

16

18

20

SECCION  3-3

2

4

6

8

10

12

0

14

16

18

SECCION  4-4

2

4

6

8

10

12

0

14

16

18

20

SECCION  5-5

195150 E

195100 E

195050 E

195000 E

194950 E

194900 E

8944350 N

8944300 N

8944250 N

8944200 N

2186

2188

2190

2192

2194

2196

2

4

6

8

10

12

0

14

16

SECCION  6-6

2

4

6

8

10

12

0

14

16

18

SECCION  7-7

 2180

2184

2186

2188

2190

2192

2194

2186

2188

2190

2192

2194

2196

2184

2186

2188

2190

2184

2182

2

4

6

8

10

12

0

14

16

18

SECCION 8-8

2186

2188

2184

2182

2180

2196

2198

2194

2192

2190

2200

2196

2198

2194

2192

2200

2188

2190

2192

2194

2196

40

80

120

160

200

2188

2192

2196

2184

0

VISTA EN PLANTA

PERFIL LONGITUDINAL

SECCIONES TRANSVERSALES



 EMBED AutoCAD.Drawing.16  [image: image3.wmf]PI-199

PI-200

81+500

81+550

81+600

81+650

81+700

 2670

 2730

 2730

4

2

4

6

8

10

2706

2708

12

2710

2712

0

SECCION  1-1

2714

2716

2718

14

16

2

4

6

8

10

12

0

SECCION  2-2

81+580

1

5

6

7

8

1

4

8

7

6

5

18

2706

2708

2710

2712

2714

2716

2718

2704

14

16

18

2

4

6

8

10

12

0

SECCION  3-3

2706

2708

2710

2712

2714

2716

2704

14

16

18

2

4

6

8

10

2706

2708

12

2710

0

SECCION 4-4

14

16

2

4

6

8

10

12

0

SECCION  2-2

14

16

2

4

6

8

10

12

0

SECCION  3-3

14

16

18

2702

2704

2712

2714

2706

2708

2710

2702

2704

2712

2700

2706

2708

2710

2702

2704

2712

2700

20

2

4

6

8

10

12

0

SECCION  2-2

14

2706

2708

2710

2702

2704

2712

2700

2

4

6

8

10

12

0

SECCION  2-2

2706

2708

2710

2712

2714

2716

2704

14

16

2702

197950 E

197900 E

197850 E

197800 E

197750 E

8943100 N

8943050 N

8943000 N

8942950 N

40

80

120

160

2704

2708

2712

2700

 2700

0

VISTA EN PLANTA

PERFIL LONGITUDINAL

SECCIONES TRANSVERSALES



 EMBED AutoCAD.Drawing.16  [image: image4.wmf]40

80

120

160

2122

2126

2130

2118

71+100

71+150

71+200

PI-111

 2150

 2140

 2120

 2110

ECUACION DE EMPALME:

70+790.10=71+060

70+790.10

70+880

2

3

4

5

6

7

194450 E

194400 E

194350 E

194300 E

8943900 N

8943850 N

8943800 N

2

4

6

8

10

2126

12

0

14

16

18

2

3

4

5

6

7

8

8

2128

2130

2132

2134

2136

2138

SECCION  1-1

2140

2

4

6

8

10

2126

12

0

14

16

18

2128

2130

2132

2134

2136

SECCION  2-2

20

2

4

6

8

10

2126

12

0

14

16

2128

2130

2132

2134

SECCION  3-3

2124

2

4

6

8

10

2126

12

0

14

16

2128

2130

2132

2134

SECCION  3-3

2124

18

20

2

4

6

8

10

12

0

14

16

18

SECCION  5-5

2

4

6

8

10

2126

12

0

14

16

18

2128

SECCION  6-6

20

2

4

6

8

10

12

0

14

16

SECCION  7-7

2

4

6

8

10

12

0

14

16

SECCION  8-8

18

2126

2128

2130

2124

2122

2120

2122

2124

2126

2128

2120

2122

2124

2118

2126

2120

2122

2124

2118

2116

2134

0

VISTA EN PLANTA

PERFIL LONGITUDINAL

SECCIONES TRANSVERSALES



[image: image5.wmf]2

4

6

8

10

1274

1276

12

1278

1280

0

1282

1284

1286

1

1

70ºm

45ºm

SECCION DE CORTE DE 

LA CARRETERA PROYECTADA

TALUD DE TERRENO NATURAL

TALUD DE TERRENO RECOMENDADO

Z(m.s.n.m)

(m)



[image: image6.wmf]Z(m.s.n.m)

(m)

2

4

12

1736

1738

1740

1742

1744

1746

1748

1734

6

8

10

TALUD DE TERRENO NATURAL

SECCION DE CORTE DE 

LA CARRETERA PROYECTADA

61ºm

DESQUINCHE Y 

RETIRO DE MATERIAL



[image: image7.wmf]Z(m.s.n.m)

(m)

2

4

6

8

10

12

0

14

16

18

2186

2188

2190

2192

2194

2196

2184

TALUD DE TERRENO NATURAL

SECCION DE CORTE DE 

LA CARRETERA PROYECTADA

DESQUINCHE Y 

RETIRO DE MATERIAL

57ºm



[image: image8.wmf]Z(m.s.n.m)

(m)

2

4

6

8

10

12

0

14

2706

2708

2710

2702

2704

2712

2700

36ºm

TALUD DE TERRENO NATURAL

SECCION DE CORTE DE 

LA CARRETERA PROYECTADA

DESQUINCHE Y 

RETIRO DE MATERIAL



[image: image9.wmf]2

4

6

8

10

2126

12

0

14

16

18

2128

2130

2132

2134

2136

2138

2140

TALUD DE TERRENO NATURAL

SECCION DE CORTE DE 

LA CARRETERA PROYECTADA

REVESTIR 

CANAL

Z(m.s.n.m)

(m)





























PAGE  
Contrato Nº 023-2005-MTC/20  
INFORME FINAL
                                                 VOLUMEN VI: ESTUDIO DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL


_1184217925.dwg

_1184218416.dwg

_1184218652.dwg

_1184218779.dwg

_1184218872.dwg

_1184218491.dwg

_1184218003.dwg

_1184217734.dwg

_1184217844.dwg

_1184217499.dwg

