	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 1


	   UBICACIÓN: Km.332+981
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto tapada con arena.
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Foto Nº 1

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto tapada , Luz= 3.0 m. 

En buen estado.



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.



	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 2


	   UBICACIÓN: Km.372+531
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 2

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 1.00 m.; H=0.50 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 3


	   UBICACIÓN: Km.372+730
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
	

	[image: image3.jpg]



Foto Nº 3

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 0.80 m.; H=0.50 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 4


	   UBICACIÓN: Km.372+784.80
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 4

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 0.90 m.; H=0.50 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 5


	   UBICACIÓN: Km.372+922
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 5

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 1.20 m.; H=0.50 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 6


	   UBICACIÓN: Km.373+188.60

	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
	

	[image: image6.jpg]



Foto Nº 6

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 0.60 m.; H=0.50 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 7


	   UBICACIÓN: Km.373+555.60
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 7

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 0.50 m.; H=0.50 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 8


	   UBICACIÓN: Km.373+607
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 8

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 1.40 m.; H=0.60 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 9


	   UBICACIÓN: Km.373+997.60

	

	   DESCRIPCION: Puente CARRIZALES
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Foto Nº 9

	OBSERVACION

	Puente de concreto en buen estado. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº10


	   UBICACIÓN: Km.373+997.60
	

	   DESCRIPCION: Puente CARRIZALES
	

	[image: image10.jpg]



Foto Nº 10

	OBSERVACION

	Puente de concreto en buen estado. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº11


	   UBICACIÓN: Km.375+614.50
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego.
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Foto Nº11

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 2.00 m.; H=1.00 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº12


	   UBICACIÓN: Km.376+235
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº12

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 2.00 m.; H=1.00 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº13


	   UBICACIÓN: Km.376+500
	

	   DESCRIPCION: Puente SECHIN
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Foto Nº 13

	OBSERVACION

	Puente de concreto, Luz= 40.00 m 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 14


	   UBICACIÓN: Km.379+802.30
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 14

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 1.00 m.; H=0.50 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 15


	   UBICACIÓN: Km.380+772.40
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 15

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 3.40 m.; H=1.00 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 16


	   UBICACIÓN: Km.381+158.50
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 16

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 0.80m.; H=0.50 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 17


	   UBICACIÓN: Km.381+536
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 17

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 1.00 m.; H=0.50 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 18


	   UBICACIÓN: Km.382+718.40
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 18

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz=1.00 m.: H=0.50 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 19


	   UBICACIÓN: Km.383+088
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 19

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 1.00  m.; H=0.50 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 20


	   UBICACIÓN: Km.383+170
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 20

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 2.00 m.; H=1.00 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 21


	   UBICACIÓN: Km.383+355.70
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 21

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 1.00 m.; H=0.50 m.


	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 22


	   UBICACIÓN: Km.383+896.50
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 22

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 2.00 m.; H=1.00 m.


	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 23


	   UBICACIÓN: Km.384+410
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 23

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 1.00 m.; H=0.50 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 24


	   UBICACIÓN: Km.384+963.90
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 24

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 2.50 m.; H=1.00 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 25


	   UBICACIÓN: Km 385+399
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 25

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 1.00 m.; H=0.50m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 26


	   UBICACIÓN: Km 385+609.50
	

	   DESCRIPCION: Puente CHINECAS - TABON
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Foto Nº 26

	OBSERVACION

	Puente de concreto 2 ojos concreto. Luz: 13.00m  H: 2.40m


	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 27


	   UBICACIÓN: Km.385+907.80
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 27

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 1.50 m.; H=1.00 m.


	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 28


	   UBICACIÓN: Km 386+238.50
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para riego. 
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Foto Nº 28

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 2.20 m.; H=0.50 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 29


	   UBICACIÓN: Km 387+082.10
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para drenaje pluvial 
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Foto Nº 29

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 1.50 m.; H=1.00 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 30


	   UBICACIÓN: Km 406+148.10
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para drenaje pluvial 
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Foto Nº 30

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 1.20 m.; H=0.50 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




	ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA (RUTA 1N) PONTON QDA. SECA-PTE.SANTA
(Km.330+800 – Km. 448+936) Longitud de 118.14 Km.


	HOJA DE CAMPO

 Nº 31


	   UBICACIÓN: Km.409+064
	

	   DESCRIPCION: Alcantarilla de concreto para drenaje pluvial.
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Foto Nº 31

	OBSERVACION

	Alcantarilla de concreto, Luz= 1.50 m.; H=1.20 m. 



	RECOMENDACION

	Limpieza y mantenimiento rutinario.




