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Estudio Definitivo de la Carretera: Camana-Dv. Quilca-Matarani-Ilo-Tacna

TRAMO

Dv. Quilca - Matarani

UBICACIÓN

Departamento de Arequipa

FECHA

PROGRESIVA (km.) 10 + 720 PROFUNDIDAD (m.)

CALICATA CVV - 1 TECNICO LAB.

MUESTRA M - 4 LOCALIZACION

K - 1 N - 1 A - 2 Z - 1

51.35 51.49 52.97

48.89 48.88 50.38

39.73 38.75 39.49

2.46 2.61 2.59

9.16 10.13 10.89

26.9 25.8 23.8

15 21 35

LL (%) 25.00

II L - 1

41.79 43.95

40.84 43.17

36.21 39.33

0.95 0.78

4.63 3.84

20.52 20.31

LP (%)

20.42

IP (%)

4.58

Peso del Suelo Seco (gr.)

Contenido de Humedad (%)

Revisado: Ing. Luis Osorio Lucio Elaborado: B/Ing. Gerardo Bendezú De la Cruz

Contenido de Humedad (%)

N° de Golpes (N)

LIMITE PLASTICO (LP)

TARA N°

Peso del suelo húmedo + Tara (gr.)

Peso del Suelo Seco + Tara (gr.)

Agosto de 2009

1.00 - 1.50

Adrián Aguirre Lette

Eje de la Vía

Limites de Consistencia ASTM D-4318

LIMITE LIQUIDO (LL)

TARA N°

Peso del suelo húmedo + Tara (gr.)

Peso del Suelo Seco + Tara (gr.)

Peso de Tara (gr.)

Peso de Agua (gr.)

Peso del Suelo Seco (gr.)

Peso de Tara (gr.)

Peso de Agua (gr.)
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Estudio Definitivo de la Carretera: Camana-Dv. Quilca-Matarani-Ilo-Tacna

TRAMO

Dv. Quilca - Matarani

UBICACIÓN

Departamento de Arequipa

FECHA

PROGRESIVA (km.) 11 + 000 PROFUNDIDAD (m.)

CALICATA CVV - 2 TECNICO LAB.

MUESTRA M - 2 LOCALIZACION

K - 1 N - 1 A - 2 Z - 1

51.55 51.69 53.15

48.77 48.77 50.17

39.73 38.75 39.49

2.78 2.92 2.98

9.04 10.02 10.68

30.75 29.14 27.90

15 25 35

LL (%) 29.20

II L - 1

41.95 44.05

40.79 43.06

36.21 39.33

1.16 0.99

4.58 3.73

25.33 26.54

LP (%)

25.93

IP (%)

3.27

Agosto de 2009

0.10 - 1.50

Adrián Aguirre Lette

Eje de la Vía

Limites de Consistencia ASTM D-4318

LIMITE LIQUIDO (LL)

TARA N°

Peso del suelo húmedo + Tara (gr.)

Peso del Suelo Seco + Tara (gr.)

Peso de Tara (gr.)

Peso de Agua (gr.)

Peso del Suelo Seco (gr.)

Contenido de Humedad (%)

N° de Golpes (N)

LIMITE PLASTICO (LP)

TARA N°

Peso del suelo húmedo + Tara (gr.)

Peso del Suelo Seco + Tara (gr.)

Elaborado: B/Ing. Gerardo Bendezú De la Cruz Revisado: Ing. Luis Osorio Lucio

Peso de Tara (gr.)

Peso de Agua (gr.)

Peso del Suelo Seco (gr.)

Contenido de Humedad (%)
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Estudio Definitivo de la Carretera: Camana-Dv. Quilca-Matarani-Ilo-Tacna

TRAMO

Dv. Quilca - Matarani

UBICACIÓN

Departamento de Arequipa

FECHA

PROGRESIVA (km.) 40 + 750 PROFUNDIDAD (m.)

CALICATA CVA - 05 TECNICO LAB.

MUESTRA M - 1 LOCALIZACION

K - 1 N - 1 A - 2 Z - 1

31.95 35.98 34.78

28.45 31.8 30.8

14.6 14.52 13.58

3.5 4.18 3.98

13.85 17.28 17.22

25.27 24.19 23.11

14 25 33

LL (%) 24.00

II L - 1

24.48 24.75

22.9 23.2

14.48 14.8

1.58 1.55

8.42 8.40

18.76 18.45

LP (%)

18.61

IP (%)

5.39

Agosto de 2009

0.00 - 0.40

Adrián Aguirre Lette

Eje de la Vía

Limites de Consistencia ASTM D-4318

LIMITE LIQUIDO (LL)

TARA N°

Peso del suelo húmedo + Tara (gr.)

Peso del Suelo Seco + Tara (gr.)

Peso de Tara (gr.)

Peso de Agua (gr.)

Peso del Suelo Seco (gr.)

Contenido de Humedad (%)

N° de Golpes (N)

LIMITE PLASTICO (LP)

TARA N°

Peso del suelo húmedo + Tara (gr.)

Peso del Suelo Seco + Tara (gr.)

Elaborado: B/Ing. Gerardo Bendezú De la Cruz Revisado: Ing. Luis Osorio Lucio

Peso de Tara (gr.)

Peso de Agua (gr.)

Peso del Suelo Seco (gr.)

Contenido de Humedad (%)
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Estudio Definitivo de la Carretera: Camana-Dv. Quilca-Matarani-Ilo-Tacna

TRAMO

Dv. Quilca - Matarani

UBICACIÓN

Departamento de Arequipa

FECHA

PROGRESIVA (km.) 41 + 000 PROFUNDIDAD (m.)

CALICATA CVA - 06 TECNICO LAB.

MUESTRA M - 1 LOCALIZACION

K - 1 N - 1 A - 2 Z - 1

31.99 36.05 34.8

28.45 31.8 30.8

14.6 14.52 13.58

3.54 4.25 4

13.85 17.28 17.22

25.56 24.59 23.23

15 25 35

LL (%) 24.40

II L - 1

24.48 24.75

22.9 23.2

14.48 14.8

1.58 1.55

8.42 8.40

18.76 18.45

LP (%)

18.61

IP (%)

5.79

Agosto de 2009

0.00 - 0.30

Adrián Aguirre Lette

Eje de la Vía

Limites de Consistencia ASTM D-4318

LIMITE LIQUIDO (LL)

TARA N°

Peso del suelo húmedo + Tara (gr.)

Peso del Suelo Seco + Tara (gr.)

Peso de Tara (gr.)

Peso de Agua (gr.)

Peso del Suelo Seco (gr.)

Contenido de Humedad (%)

N° de Golpes (N)

LIMITE PLASTICO (LP)

TARA N°

Peso del suelo húmedo + Tara (gr.)

Peso del Suelo Seco + Tara (gr.)

Elaborado: B/Ing. Gerardo Bendezú De la Cruz Revisado: Ing. Luis Osorio Lucio

Peso de Tara (gr.)

Peso de Agua (gr.)

Peso del Suelo Seco (gr.)

Contenido de Humedad (%)
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Estudio Definitivo de la Carretera: Camana-Dv. Quilca-Matarani-Ilo-Tacna

TRAMO

Dv. Quilca - Matarani

UBICACIÓN

Departamento de Arequipa

FECHA

PROGRESIVA (km.) 41 + 250 PROFUNDIDAD (m.)

CALICATA CVA - 07 TECNICO LAB.

MUESTRA M - 1 LOCALIZACION

K - 1 N - 1 A - 2 Z - 1

32.18 36.15 35

28.45 31.8 30.8

14.6 14.52 13.58

3.73 4.35 4.2

13.85 17.28 17.22

26.93 25.17 24.39

12 23 33

LL (%) 25.00

II L - 1

24.50 24.80

22.9 23.2

14.48 14.8

1.6 1.60

8.42 8.40

19.00 19.05

LP (%)

19.02

IP (%)

5.98

Agosto de 2009

0.00 - 0.50

Adrián Aguirre Lette

Eje de la Vía

Limites de Consistencia ASTM D-4318

LIMITE LIQUIDO (LL)

TARA N°

Peso del suelo húmedo + Tara (gr.)

Peso del Suelo Seco + Tara (gr.)

Peso de Tara (gr.)

Peso de Agua (gr.)

Peso del Suelo Seco (gr.)

Contenido de Humedad (%)

N° de Golpes (N)

LIMITE PLASTICO (LP)

TARA N°

Peso del suelo húmedo + Tara (gr.)

Peso del Suelo Seco + Tara (gr.)

Elaborado: B/Ing. Gerardo Bendezú De la Cruz Revisado: Ing. Luis Osorio Lucio

Peso de Tara (gr.)
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Peso del Suelo Seco (gr.)

Contenido de Humedad (%)
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Estudio Definitivo de la Carretera: Camana-Dv. Quilca-Matarani-Ilo-Tacna

TRAMO

Dv. Quilca - Matarani

UBICACIÓN

Departamento de Arequipa

FECHA

PROGRESIVA (km.) 41 + 750 PROFUNDIDAD (m.)

CALICATA CVA - 09 TECNICO LAB.

MUESTRA M - 1 LOCALIZACION

K - 1 N - 1 A - 2 Z - 1

32.08 36.14 34.95

28.45 31.8 30.8

14.6 14.52 13.58

3.63 4.34 4.15

13.85 17.28 17.22

26.21 25.12 24.10

15 25 35

LL (%) 25.00

II L - 1

24.60 24.86

22.9 23.2

14.48 14.8

1.7 1.66

8.42 8.40

20.19 19.76

LP (%)

19.98

IP (%)

5.02

Agosto de 2009

0.00 - 0.50

Adrián Aguirre Lette

Eje de la Vía

Limites de Consistencia ASTM D-4318

LIMITE LIQUIDO (LL)

TARA N°

Peso del suelo húmedo + Tara (gr.)

Peso del Suelo Seco + Tara (gr.)

Peso de Tara (gr.)

Peso de Agua (gr.)

Peso del Suelo Seco (gr.)

Contenido de Humedad (%)

N° de Golpes (N)

LIMITE PLASTICO (LP)

TARA N°

Peso del suelo húmedo + Tara (gr.)

Peso del Suelo Seco + Tara (gr.)

Elaborado: B/Ing. Gerardo Bendezú De la Cruz Revisado: Ing. Luis Osorio Lucio

Peso de Tara (gr.)

Peso de Agua (gr.)

Peso del Suelo Seco (gr.)

Contenido de Humedad (%)
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Estudio Definitivo de la Carretera: Camana-Dv. Quilca-Matarani-Ilo-Tacna

TRAMO

Dv. Quilca - Matarani

UBICACIÓN

Departamento de Arequipa

FECHA

PROGRESIVA (km.) 42 + 000 PROFUNDIDAD (m.)

CALICATA CVA - 10 TECNICO LAB.

MUESTRA M - 1 LOCALIZACION

K - 1 N - 1 A - 2 Z - 1

31.85 35.91 34.68

28.45 31.8 30.8

14.6 14.52 13.58

3.4 4.11 3.88

13.85 17.28 17.22

24.55 23.78 22.53

15 22 30

LL (%) 23.20

II L - 1

24.48 24.75

22.9 23.2

14.48 14.8

1.58 1.55

8.42 8.40

18.76 18.45

LP (%)

18.61

IP (%)

4.59

Agosto de 2009

0.00 - 0.30

Adrián Aguirre Lette

Eje de la Vía

Limites de Consistencia ASTM D-4318

LIMITE LIQUIDO (LL)

TARA N°

Peso del suelo húmedo + Tara (gr.)

Peso del Suelo Seco + Tara (gr.)

Peso de Tara (gr.)

Peso de Agua (gr.)

Peso del Suelo Seco (gr.)

Contenido de Humedad (%)

N° de Golpes (N)

LIMITE PLASTICO (LP)

TARA N°

Peso del suelo húmedo + Tara (gr.)

Peso del Suelo Seco + Tara (gr.)

Elaborado: B/Ing. Gerardo Bendezú De la Cruz Revisado: Ing. Luis Osorio Lucio

Peso de Tara (gr.)

Peso de Agua (gr.)

Peso del Suelo Seco (gr.)

Contenido de Humedad (%)
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INFORME FINAL

