	[image: image6.emf]
	CONTRATO N° 233-2008-MTC/20
Estudio Definitivo de la Carretera: Camana–Desvio Quilca–Matarani– Ilo – Tacna,  Tramo: Desvío Quilca – Matarani
	[image: image1.png]Ministerio
PERU|ce Transportes
y Comunicaciones





ALPHA CONSULT S.A. – CONESUPSA S.A.



[image: image2.emf]   

ial

Matarani

VC onsorcio

 


SECCION 01:
GENERALIDADES
Las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras que se presentan en este Volumen son de carácter general y responden a la necesidad de promover en el país la uniformidad y consistencia de las especificaciones de partidas que son habituales y de uso repetitivo en Proyectos y Obras Viales. 

Estas Especificaciones tienen también la función de prevenir y disminuir las probables controversias que se generan en la administración de los Contratos y estimular una alta calidad de trabajo. Para lograr esto se enfatiza un aspecto importante que radica en el hecho de incentivar el auto control de calidad de la obra vial por su propio ejecutor, es decir que el propio contratista en forma directa garantice un grado de calidad en la ejecución del trabajo y por tanto de los materiales, equipos y el personal que interviene en cada una de las partidas de trabajo que conforman una obra de acuerdo al proyecto, términos de referencia, bases de licitación, especificaciones generales y especiales. La Supervisión tendrá la función de efectuar el Control de Calidad de la Obra para lo cual contará con los elementos técnico - logísticos que requiera el Proyecto.

Un avance en las presentes Especificaciones es haber considerado el factor humano y su entorno bio-socio-cultural como elementos presentes y vitales en todo el proceso de ejecución de las obras viales, lo que implica visualizarlos como elementos actuantes y a su vez como niveles de manifestación de los impactos sociales y ambientales, tanto durante como a posteriori de la obra. Por lo cual a través de las especificaciones se apunta a observar una normatividad general que permita dar seguimiento y ejercer un nivel de control para la preservación de los ecosistemas y la calidad de vida de la población.
La presente Especificación Técnica tiene como base las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras (EG 2000), por tal motivo cualquier error u omisión, el EG2000 prima sobre la Especificación del Estudio.

1.1 Las especificaciones Generales dentro del Contrato de Ejecución de Obra
Este volumen contiene especificaciones generales para la ejecución de partidas de trabajo que son aplicables a contratos del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción del Perú, pero puede también ser utilizado por otros organismos gubernamentales o privados que promueven proyectos y construcción de carreteras. 

Cuando sea incluido en un Contrato, formará parte del Expediente Técnico y compromete a las partes que lo suscriben.

Para simplicidad el volumen será denominado “EG-2000” indicándose de este modo a las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras actualizadas al  presente año.

Las Especificaciones Generales deben ser actualizadas periódicamente mediante revisiones, adiciones o complementos a su contenido, para lo que se efectuará la respectiva indicación del año en la que determinada sección o capítulo fue actualizado. De esta forma un solo volumen de Especificaciones Generales (original o actualizado) formará parte del Contrato.
1.2 Especificaciones Especiales
Cuando en un determinado proyecto se requiera especificaciones nuevas concordantes con el Estudio o que amplíen, complementen o reemplacen a las Especificaciones Generales, el autor del Proyecto deberá emitir las Especificaciones Especiales cuyo volumen será denominado “EE” que serán generadas para ese proyecto específico y solo será aplicable para su ejecución y compromete a las partes que lo suscriben. 

Las EE concluyen su vigencia con la extinción del Contrato. 

Las EE al formar parte del Proyecto, forma también parte del Expediente Técnico.
1.3 Organización de las Especificaciones Generales

El volumen de las Especificaciones Técnicas para Construcción de Carreteras tiene la siguiente estructura y organización:
CAPITULOS

Abarcan una serie de aspectos análogos en cuanto a rubros de construcción que frecuentemente se utilizan en proyectos viales.

Un capítulo puede contener varias SECCIONES.
SECCIONES

Una sección trata específicamente una determinada tarea de construcción que generalmente constituye una partida que conforma el Presupuesto de Obra y del Expediente Técnico del Contrato.

Una sección estará conformada por SUBSECCIONES que enfocan lo siguiente: 
· Descripción

· Materiales

· Equipo

· Requisitos para la construcción

· Medición

· Pago

· y otros
Codificación de Partidas
La organización que se ha previsto para las Especificaciones Técnicas permiten una adecuada codificación y la previsión necesaria para que periódicamente en la medida que sea necesario puedan ser ampliadas, revisadas y/o mejoradas. 

La codificación responderá al siguiente criterio:

Cada uno de los capítulos llevará como identificación un dígito comenzando con 1, con progresión correlativa para los siguientes que se definan como tales.
SECCIONES

El espacio reservado por las secciones que se pueden introducir en un capítulo tendrá una capacidad de 99 secciones. A fin de poder albergar, intercalar o ampliar otras secciones que se requieran, se pueden codificar las secciones con intervalos entre cada una de ellas.
SUBSECCIONES

Las subsecciones tendrán una numeración correlativa que identificará cada uno de los temas que son tratados dentro de la sección. 

El criterio de codificación planteado puede apreciarse solo en forma ilustrativa en el siguiente ejemplo:
· Capítulo 2: “Movimiento de Tierras”, identifica un determinado capítulo como un rubro general  de actividad.

· Sección 205: “Excavación para Explanaciones”, identifica una actividad especifica de construcción que se halla dentro del Capítulo General de Movimiento de Tierras. Generalmente una sección corresponde a una partida del presupuesto.

· Subsección 205.20: “Medición”, identifica la forma en que se efectuará la medición de la partida específica.
De esta forma el código 205.20 ó 205-20, identifica la sección 205 asociada a la  actividad “Excavación para Explanaciones” que se halla dentro del rubro general “Movimiento de Tierras”. El punto decimal o un guión separador delimita la Subsección 20 “Medición”.

Gráficamente la codificación planteada será:
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La identificación de la Subsección no es necesariamente la misma para una u otra sección, ya que dependerá de la cantidad de subsecciones que contenga una sección, lo que es variable en función a la importancia y complejidad de la actividad. En consecuencia la Subsección tiene carácter descriptivo y responde solo a la necesidad de una mayor o menor necesidad de características de métodos constructivos, preparación, materiales, tráfico, mantenimiento, mediciones, bases de pago y otros aspectos que requiera ser descrita o mencionada en una Subsección. Es correlativo solo para ordenar el texto y no tiene asociado ninguna característica específica.

La codificación de la sección es única y está asociada a una determinada actividad constructiva o de carácter general y a un determinado capítulo o grupo de actividades análogas. Las secciones tendrán una numeración correlativa y entre paréntesis se colocará el año en que se crearon y posteriormente el año en que se actualizaron.
Ventajas de la Codificación

· Identificación precisa de una determinada sección o partida.

· Permite uniformizar el Expediente Técnico de Licitación y Presupuestos, ya que la gran mayoría de actividades tendrá un código determinado, al que se referirán todos los documentos del Expediente Técnico.

· Será posible incorporar y ampliar partidas no previstas en las Especificaciones Técnicas, pero necesarias en un proyecto específico, aprovechando los intervalos de la codificación y la posibilidad de compatibilizar determinadas partidas dentro de un grupo de secciones.

· Los proyectos viales deben referirse a la codificación de las especificaciones a fin de uniformizar los criterios en la ejecución del proyecto, en la construcción y en el control de obras.

Partidas de Pago

La presentación de los distintos ítems de pago sigue la siguiente codificación:
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En cualquier Especificación Especial, se deberá seguir esta codificación para crear un nuevo ítem.
1.4 Abreviaciones

Las abreviaciones utilizadas en el texto de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras representan lo que se indica a continuación:

· AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials o Asociación Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y Transporte.

· ACI: American Concrete Institute o Instituto Americano del Concreto.

· AI: The Asphalt Institute o Instituto del Asfalto.

· ASTM: American Society for Testing and Materials ó Sociedad Americana para Ensayos y Materiales.

· EG(  ): Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras del Perú. Entre paréntesis se colocará el año de actualización.

· EE: Especificaciones Especiales para Construcción de Carreteras de un proyecto específico.

· FHWA: Federal Highway Administration o Administración Federal de Carreteras.

· INC: Instituto Nacional de Cultura del Perú.

· INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales. Ministerio de Agricultura del Perú.

· ISSA: International Slurry Surfacing Association o Asociación Internacional de Superficies con lechadas asfálticas.
· MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú.

· NTP:  Norma Técnica Peruana

· PCA
: Portland Cement Association o Asociación del Cemento Portland.

· SI: Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico Modernizado).

· SLUMP: Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (el SI en el Perú).

1.5 Sistema de Medidas

En este volumen se emplean las unidades del SLUMP (Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú) que a su vez ha tomado las unidades del SI (Sistema Internacional de Unidades) o Sistema Métrico Modernizado. (Ver también Sección 07).
(a) Símbolo de las Unidades del SLUMP
A 

Ampere


Corriente eléctrica

Cd

Candela


Intensidad luminosa


ºC

Grado Celsius

Temperatura

g

Gramo


Masa

h

Hora


Tiempo

H

Henry


Inductancia

Ha

Hectárea


Área

Hz

Hertz (s-1)

Frecuencia

J

Joule (N.m)

Energía, trabajo

K

Kelvin


Temperatura

L

Litro


Volumen

Lx

Lux


Iluminación

m

metro


Longitud

m2

metro cuadrado

Área
m3

metro cúbico

Volumen

min

Minuto


Tiempo

N

Newton (Kg.m/s2)

Fuerza

Pa

Pascal (N/m2)

Presión

s

Segundo


Tiempo

t

tonelada métrica

Masa

v

voltio (W/A)

Potencial eléctrica

w

watt (J/s)


Potencia, flujo radiante

Ω

Ohm (V/A)

Resistencia eléctrica

º

Grado


Angulo plano

’

Minuto


Angulo plano

”

Segundo


Angulo plano
(b) Símbolo de Prefijos
E

 Exa


1018
P

 Peta


1015
T

 Tera


1012
G

Giga


109
M

Mega


106
K

Kilo


103
C

Centi


10-2
m

Mili


10-3
μm

Micro


10-6
n

Nano


10-9

p

Pico


10-12
f

Femto


10-15
a

Atto 


10-18.

(c) Notación para taludes (vertical : horizontal) 
Para taludes con inclinación menor que 1:1, expresar la inclinación del talud como la relación de una unidad vertical a un número de unidades horizontales. 

Para taludes con inclinación mayor que 1:1 expresar la inclinación del talud como la relación de un número de unidades verticales a una unidad horizontal.

1.6 Definiciones
Accidente de trabajo

Lesión o muerte de trabajadores que se presenta de manera imprevista y súbita dentro del área del trabajo.
Alcantarilla

Elemento del sistema de drenaje superficial de una carretera, construido en forma transversal al eje o siguiendo la orientación del curso de agua; puede ser de madera, piedra, concreto, metálicas y otros. Por lo general se ubica en quebradas, cursos de agua y en zonas que se requiere para el alivio de cunetas.
Afirmado

Capa compactada de material granular natural o procesado con gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener aglutinadas las partículas. Funciona como superficie de rodadura en carreteras y trochas carrozables.
Área Ambiental Sensible

Aquella que puede sufrir daños graves severos (medio ambiente y/o cultural) y en muchos casos de manera irreversible como consecuencia de la construcción de la carretera. Dentro de estas áreas se encuentra los Parques Nacionales, Reservas Forestales, Reservas y Resguardos Indígenas, lagunas costeras, estuarios, y en general cualquier Unidad de Conservación establecida o propuesta, y que por su naturaleza de ecosistema fácilmente vulnerable o único puede sufrir un deterioro considerable.
Base

Capa de material selecto y procesado que se coloca entre la parte superior de una subbase o de una subbase o de la subrasante y la capa de rodadura. Esta capa puede ser también de mezcla asfáltica o con tratamientos según diseños. La base es parte de la estructura de un pavimento.
Bases de Licitación

Documento que contiene todas las disposiciones, condiciones y procedimientos para efectuar una licitación y para el control administrativo de la obra durante su ejecución y hasta su liquidación final.
Berma

Franja longitudinal, paralela y adyacente a la superficie de rodadura de la carretera, que sirve de confinamiento de la capa de rodadura y se utiliza como zona de seguridad para estacionamiento de vehículos en caso de emergencia.
BENCH MARK (BM)

Referencia topográfica de coordenada y altimetría de un punto marcado en el terreno, destinado a servir como control de la elaboración y replanteo de los planos de un proyecto vial.
Bombeo

Inclinación transversal que se construye en las zonas en tangente a cada lado del  eje de la plataforma de una carretera con la finalidad de facilitar el drenaje lateral de la vía.
Calzada

Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos compuesta por uno o más carriles, no incluye berma.
Carretera 

Camino para el tránsito de vehículos motorizados, de por lo menos dos ejes, con características geométricas definidas de acuerdo a las normas técnicas vigentes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Carril


Parte de la calzada destinada a la circulación de una fila de vehículos en un mismo sentido de tránsito.
Contrato de Concesión

Instrumento jurídico de derecho público que se establece entre el concedente y el concesionario, otorgando la ejecución y explotación de determinadas obras de infraestructura o la prestación de servicios por un plazo establecido.
Contratista

Proveedor que celebra contrato con Entidad Licitante o Contratante.
Cunetas

Canales abiertos construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con el propósito de conducir los escurrimientos superficiales y sub-superficiales procedentes de la plataforma vial, taludes y áreas adyacentes a fin de proteger la estructura del pavimento.

Derecho de Vía

Faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra comprendida la carretera, sus obras complementarias, servicios, áreas previstas para futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario. Su ancho se establece mediante resolución del titular de la autoridad competente respectiva.
Dispositivos de Control de Tránsito

Señales, marcas, semáforos y dispositivos auxiliares que tienen la función de facilitar al conductor la observancia estricta de las reglas que gobiernan la circulación vehicular, tanto en carreteras como en las calles de la ciudad.
Efecto

Todo comportamiento o acontecimiento del que pueda razonablemente decirse que ha sido influido por algún aspecto del programa o proyecto.
Enfermedad Profesional

Enfermedad producto del trabajo diario en un ambiente dañino, que es de origen lento y se agrava también lentamente.
Entidad Licitante

Es la entidad pública que somete a licitación de acuerdo a las leyes del Perú, la ejecución de una determinada obra.
Especificaciones

Recopilación de disposiciones y requisitos para la ejecución de una obra.

· Especificaciones Generales
Definen las diferentes partidas susceptibles a considerar en un proyecto de infraestructura vial, incluyendo aspectos tales como descripción de las actividades, procedimientos o métodos de construcción, recursos de personal, equipo y materiales a emplear, requisitos técnicos, control de calidad, métodos de medición y forma de pago.

· Especificaciones Suplementarias
Adiciones y revisiones a las Especificaciones Generales. Serán efectuadas de ser necesario en forma periódica por la entidad responsable del mantenimiento de las Especificaciones Generales. Las Especificaciones Suplementarias pasan a formar parte de las Especificaciones Generales cuando la actualización es aprobada.

· Especificaciones Especiales

Adiciones, revisiones y complementos a las Especificaciones Generales, que se generan para una obra específica individual y son aplicables solo a ella. El Proyectista es el autor y responsable de la emisión de estas Especificaciones Especiales.
Expediente Técnico de Licitación 

Conjunto de documentos aprobado por la Entidad Licitante conformado por el Proyecto, al cual se anexan el contrato, cronogramas de ejecución actualizados, consultas de los postores, sus respuestas, aclaraciones y otros. Es el documento contractual para la ejecución y el control de obra.
Impacto Ambiental

Alteración o modificación del medio ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza, que incluye los impactos socio ambiental.
Ingeniero Residente ó Superintendente

Representante autorizado del Contratista, con la autoridad para actuar por él en la dirección de la obra.
Inspector

Funcionario de la Entidad Licitante en quien se ha delegado la responsabilidad de administrar un determinado proyecto.
Pavimento

Estructura construida sobre la subrasante de la vía, para resistir y distribuir los esfuerzos originados por los vehículos y mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para el tránsito. Por lo general está conformada por las siguientes capas: subbase, base y rodadura.
Peralte

Inclinación transversal de la carretera en los tramos de curva, destinada a contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo.
Plan de Manejo Ambiental (PMA)

Conjunto de obras diseñadas para mitigar o evitar los impactos negativos de las obras de la carretera, sobre la comunidad y el medio ambiente. Las obras PMA deben formar parte del proyecto de la carretera y de su presupuesto de inversión.

Planos del Proyecto

Representación conceptual de una obra vial constituido por plantas, perfiles, secciones transversales y dibujos complementarios de ejecución. Los planos muestran la ubicación, naturaleza, dimensiones y detalles del trabajo a ejecutar.
Plataforma

Superficie superior de una carretera, incluye calzada, bermas y cunetas.
Población afectada

Las personas que por resultado de las actividades relacionadas con un proyecto reciben las consecuencias del mismo.
Proyecto de Inversión Pública (PIP)

Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar, o restablecer la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.
Proyectista

Persona natural o jurídica, que la Entidad encarga o contrata para la elaboración de los documentos relativos a un proyecto.
Rasante

Nivel terminado de la superficie de rodadura. La línea de rasante se ubica en el eje de la via.
Reasentamiento Involuntario

Reasentamiento que es el resultado de una causa externa: desastres naturales, proyectos sociales, proyectos de desarrollo. En este último caso posibilita ser planificado e incluido en el Plan de Reasentamiento Involuntario que forma parte del Expediente Técnico.
Salubridad

Aspectos y condiciones que tienden a conservar y preservar la salud de los seres orgánicos.
Salud

Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. 
Súb base

Capa que forma parte de la estructura de un pavimento que se encuentra inmediatamente por debajo de la capa de Base.  
Subrasante

Superficie terminada de la carretera a nivel de movimiento de tierras (corte o relleno), sobre la cual se coloca la estructura del pavimento o afirmado.
Supervisor de Obra

Persona natural o jurídica que presta el servicio de supervisión en un estudio u obra.
Terraplenes

Parte de la EXPLANACIÓN situada sobre el terreno original. También se le conoce como relleno.
Tráfico de Diseño

Número de aplicaciones de carga para el período de diseño del proyecto

Si el número de aplicaciones es menor de 104  se considera Tráfico Ligero.

Si el número de aplicaciones es mayor o igual a 104  y menor de 106 se considera como tráfico Medio. 

Si el número de aplicaciones es mayor o igual a 106, se considera tráfico pesado.
Zona del Proyecto

Zonas situadas dentro de las áreas de construcción del proyecto o adyacentes a estas, que son modificadas y afectadas por el proyecto.
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