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11.3  PROGRAMA DE  MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

El Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental del Estudio Definitivo de la Carretera: Camaná – Desvío Quilca – Matarani – Ilo – Tacna. Tramo Desvío Quilca – Matarani, contempla la evaluación periódica, integrada y permanente de la dinámica de las variables ambientales, de tal manera que se permita determinar si las medidas de prevención y mitigación propuestas se están cumpliendo y si se están logrando los objetivos esperados.

Este programa permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctivas, contenidas en el estudio de impacto ambiental, a fin de lograr la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y del ambiente en general durante la construcción y funcionamiento de la obra proyectada.

11.3.1 Objetivos

Los objetivos perseguidos de la implementación del Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental son las siguientes:

· Proporcionar a las autoridades pertinentes y partes interesadas, información de la calidad ambiental del proyecto en sus distintas etapas, así como el grado de efectividad de las medidas de prevención, mitigación y corrección implementadas.

· Realizar un seguimiento del comportamiento de los componentes ambientales, en las diferentes etapas del proyecto, a fin de detectar impactos ambientales -no previstos en la evaluación de impacto ambiental- que requieran de medidas correctivas adecuadas.

· Aportar información útil, para mejorar el conocimiento de las repercusiones ambientales de proyectos de construcción vial en zonas con características similares.

11.3.2 Monitoreo ambiental

Se refiere a la realización de mediciones y evaluaciones de los parámetros definidos dentro del marco normativo exigible, a través del análisis y empleo instrumental técnico y análisis de laboratorio.

El alcance del presente literal incluye el monitoreo de componentes físicos en la etapa de construcción de la vía, tales como monitoreo de calidad del aire, monitoreo de ruido y monitoreo de calidad del agua superficial.

(1) Calidad del aire

A fin de proteger la salud de la población, así como de la preservación del ecosistema local, durante las actividades de Construcción, se debe controlar la calidad del aire, la misma que puede ser alterada por: actividades de explotación de las canteras, planta de asfalto, transporte de materiales, y el tránsito continuo de los volquetes y maquinarias. 

Para tal efecto, se deben realizar las pruebas, a fin de determinar el grado de afectación o deterioro de la calidad del aire; para lo cual, se tomaran pruebas a sotavento de las instalaciones relevantes, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Material Particulado menor a 10 micrón (PM10), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2) y  Dióxido de Nitrógeno (NO2). Estos parámetros han sido seleccionados en consideración de las particularidades del medio y de las actividades del proyecto, dentro del marco estipulado por la normatividad vigente referida a los estándares de calidad ambiental del aire contenida en DS N° 074-2001-PCM y DS N° 003-2008-MINAM (publicado el 24 de junio de 2001) y modificado mediante D.S. N° 003-2008-MINAM (publicado el 22 de agosto de 2008), se establecen los valores correspondientes para los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire y los Valores de Tránsito que se presentan en los Cuadros 11.3 -1  y 11.3 -2 
Cuadro 11.3 - 1
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire

	Parámetro
	Período
	Forma del Estándar
	Método de Análisis 1

	
	
	Valor
	Formato
	

	Dióxido de Azufre
	Anual
	80
	Media aritmética anual
	Fluorescencia UV (método automático)

	
	24 horas
	80

	Media aritmética
	

	PM-10
	Anual
	50
	Media aritmética anual
	Separación  Inercial /filtración Gravimetría

	
	24 horas
	150
	NE más de 3 veces al año
	

	Monóxido de Carbono
	8 horas
	10 000
	Promedio móvil
	Infrarrojo no dispersivo (NDIR) (Método Automático)

	
	1 hora
	30 000
	NE más de 1 vez al año
	

	Dióxido de Nitrógeno
	Anual
	100
	Promedio aritmético anual
	Quimiluminiscencia (Método automático)

	
	1 hora
	200
	NE más de 24 veces al año
	

	Ozono
	8horas
	120
	NE más de 24 veces al año
	Fotometría UV (método automático)

	Plomo
	Anual 2
	
	
	Método para PM 10 (espectrofotometría de absorción atómica)

	
	Mensual
	1,5
	NE más de 4 veces al año
	

	Hidrógeno Sulfurado
	24 horas
	150

	Media aritmética
	Fluorescencia UV (método automático)


Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico.

NE
No Exceder.

1O método equivalente aprobado.
Cuadro 11.3 - 2
Valores de Tránsito

	Parámetro
	Período
	Forma del Estándar

	
	
	Valor
	Formato

	PM-10
	Anual
	80
	Media aritmética anual

	
	24 horas
	200
	NE más de 3 veces al año


Para el monitoreo de calidad del aire, se prevé efectuar mediciones en estaciones fijas, ubicadas con un criterio de selección de potenciales receptores y condiciones meteorológicas del área en estudio. 

Para el caso del monitoreo de partículas (canteras de corte de talud), sólo se tomará en aquellas donde las viviendas se encuentren a menos de 50 metros de distancia.
La frecuencia del monitoreo de calidad del aire será trimestral -durante el tiempo que demande el funcionamiento del campamento, las plantas de procesamiento de materiales y la explotación de canteras- y empleando metodologías analíticas establecidas en el precitado reglamento. Los resultados de los análisis correspondientes serán reportados a la autoridad competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

(2) Ruido

Los niveles de presión sonora que genera el proyecto vial, están determinados por el funcionamiento de los generadores dentro del campamento y patio de máquinas, funcionamiento de las maquinarias necesarias para el procesamiento de materiales y por los ruidos generados debido al funcionamiento de los vehículos, equipos y maquinarias durante la explotación de canteras y transporte de materiales a los depósitos de material excedente.

La revisión de la normativa ambiental vigente en cuanto a los niveles de ruido, indica que no se cuenta con estándares aplicables a la maquinaria. En tal sentido, para el control de los niveles sonoros, se tomará como referencia los valores límites establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruidos (Decreto Supremo N° 085-2003-PCM), que están definidos para exposiciones continuas de acuerdo a las zonas de aplicación y horarios (diurno y nocturno).

En lo que respecto a los puntos de monitoreo, para la verificación de los niveles de presión sonora, se tomarán en cuenta los criterios que a continuación se detallan:

· En campamento y patio de máquinas:

Punto de muestreo, se realizará en la vivienda más cercana a la instalación auxiliar.

· En planta de procesamiento de materiales:

Punto de muestreo, se realizará en la vivienda más cercana a la instalación auxiliar.

· En canteras y/o depósitos de material excedente:

Punto de muestreo, se realizará en la vivienda más cercana a la instalación auxiliar.

CUADRO N° 11.3 - 3 

	Zonas de aplicación
	Valores expresados en Db(A)
	Frecuencia
	Puntos de Monitoreo

	
	Horario Diurno
	Horario Nocturno
	
	Campamento y patio de máquinas
	Planta de procesamiento de materiales
	Cantera*
	Depósitos de material excedente*

	Zona de protección especial
	50
	40
	Trimestral
	
	
	
	

	Zona residencial
	60
	50
	Trimestral
	X
	x
	x
	x

	Zona comercial
	70
	60
	Trimestral
	
	
	
	

	Zona industrial
	80
	70
	Trimestral
	
	
	
	


* Se considera a las canteras y depósitos de material excedente localizados a una distancia no mayor de 50 metros de los centros poblados y/o viviendas.

La frecuencia del monitoreo de los niveles sonoros será trimestral, durante el tiempo que demande la operación o funcionamiento de los generadores y las maquinarias industriales instaladas en el campamento, patio de máquinas, plantas de procesamiento de materiales, canteras y depósitos de material excedente. Los resultados de los análisis correspondientes serán reportados a la autoridad competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
(3) Calidad del agua 
El monitoreo de aguas superficiales corresponde a evaluar la calidad de todos los cuerpos que cruzan el proyecto vial, con el fin de determinar si la ejecución del proyecto -como funcionamiento de campamento, patio de máquinas, extracción de material de cantera de río o funcionamiento de vehículos, equipos y maquinarias- afecta en alguna manera la calidad de agua superficial.

Los estándares de calidad del agua superficial están referidos a lo especificado por la normatividad peruana (Reglamento de la Ley General de Aguas (Decreto Supremo Nº261-69-AP, modificado por Decreto Supremo 007-83-SA), en su Clase III) modificados por el D. S. Nº 002-2008-MINAM, del 31 de julio del 2008, se aprobó los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua. 

Estos monitoreos se aplicarán para las actividades relacionadas a la descarga de los efluentes líquidos provenientes del campamento, otros puntos de desfogue
 y actividades de explotación de canteras en los cauces de ríos (entendiéndose que en las inmediaciones del área de extracción de material de cantera, funcionará la planta de procesamiento de materiales). El monitoreo de cada actividad relacionada será 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo del punto de descarga o ámbito de acción de la actividad.

Estos parámetros son los siguientes: Aceites y Grasas, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Nitrógeno Amoniacal, Temperatura, Oxígeno Disuelto,  pH,  Sólidos Disueltos Totales, Sólidos Suspendidos Totales, Coliformes termotolerantes, Coliformes Totales, según se puede apreciar en el cuadro 11.3–4, que resume los parámetros, ubicación y frecuencia de los monitoreos que se presenta al final del presente programa. Los parámetros para el monitoreo de la calidad del agua con sus respectivos valores limites son mostrados en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 11.3 -4
	PARAMETROS
	UNIDADES
	LAGUNAS Y LAGOS
	                                      RIOS

	
	
	
	COSTA Y SIERRA
	SELVA

	FISICOS Y QUIMICOS

	Aceites y Grasas
	    mg/L
	Ausencia de película visible
	Ausencia de película visible
	Ausencia de película visible

	Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)
	    mg/L
	5
	10
	10

	Nitrógeno Amoniacal
	    mg/L
	0.02
	0.02
	0.05

	Temperatura
	 Celsius
	
	
	

	Oxígeno Disuelto
	    mg/L
	5
	5
	5

	pH
	  unidad
	6.5-8.5
	6.5-8.5
	

	Sólidos Disueltos Totales
	    mg/L
	500
	500
	500

	Sólidos Suspendidos Totales
	    mg/L
	25
	25-100
	25-400

	MICROBIOLOGICOS

	Coliformes Termotolerantes
	(NMP/100mL)
	1 000
	2 000


La frecuencia del monitoreo de los cuerpos de agua será mensual, durante el tiempo que funcione el campamento y se exploten las canteras fluviales
. Los resultados de los análisis correspondientes serán reportados a la autoridad competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

11.3.3  Seguimiento ambiental

Está definido por la necesidad de comprobar la eficiencia de las medidas planteadas; pero a través de observaciones e inspecciones in situ; es decir no se requiere de un análisis de laboratorio.

El alcance del presente literal incluye el seguimiento de componentes ambientales en la etapa de construcción y operación de la vía, tales como:

· Durante la construcción vial

· Seguimiento de residuos

El seguimiento de los residuos está referido a la gestión de los residuos -sólidos y líquidos- generados por las actividades de construcción del proyecto. Para ello, se revisarán los resultados señalados en los formatos de inventario de residuos que utilizará la empresa contratista, en donde se registra mensualmente la cantidad (kilogramos o galones) de desechos generados. Asimismo, se inspeccionará in situ los lugares de almacenamiento temporal y depósitos. Las actividades de seguimiento consistirán en lo siguiente:

· Verificar la correcta clasificación de los residuos en la fuente de generación.

· Verificar que los contenedores o receptáculos de residuos se encuentren en estado óptimo.

· Verificar el cumplimiento de los registros de cantidades de residuos generados, consignados en los formatos de inventario.

· Verificar que la disposición final de los residuos se realice en rellenos sanitarios autorizados.

Este seguimiento se efectuará mensualmente y los resultados se incorporarán en los informes de supervisión ambiental remitidos a la autoridad competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

· Seguimiento del control de erosión

El seguimiento del control de la erosión verificará la eficacia de los sistemas implementados durante las actividades de construcción vial. La empresa contratista deberá realizar el seguimiento de la estabilidad física y erosión a través de una evaluación permanente a través de la observación e inspección del comportamiento del mismos (evaluación técnica-visual), en caso lo requiera establecerá la aplicación de la medida más apropiada.

Este seguimiento se realizará mensual durante la estación lluviosa durante el tiempo que involucre las actividades constructivas (rehabilitación y mejoramiento) del proyecto.

· Seguimiento de aspectos varios

· Verificar, en cuanto a los depósitos de material excedente, que éstos ocupen sólo las áreas previamente establecidas, la compactación adecuada de los materiales, el perfilamiento y estabilización de los taludes.

· Verificar que los vehículos, equipos y maquinarias se encuentren en buen estado -a fin de reducir la emisión de gases de combustión de los motores- y que estén recibiendo el mantenimiento adecuado.

· Verificar que todas las áreas de trabajo cuenten con una adecuada demarcación y señalización a fin de disminuir el riesgo de incidentes/accidentes.

· Verificar la correcta implementación de las medidas de prevención antes, durante y después de los trabajos de voladura en roca para el corte de laderas.

· Verificar el cumplimiento de la solución de los reclamos y/o quejas dadas por los pobladores asentada en el área de influencia del proyecto.

· Durante la operación vial

Durante la operación de la carretera, el seguimiento estará orientado básicamente a evaluar los posibles efectos de retorno que el medio ambiente pudiera ejercer sobre la carretera, debiendo realizarse visitas por lo menos dos veces al año, antes y después del período de lluvias a fin de inspeccionar las estructuras de soporte de la carretera, las estructuras de drenaje, la estabilidad de los taludes de relleno y de corte en el área de influencia directa.

11.4

PROGRAMA DE  CAPACITACION, EDUCACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD

11.4.1
Sub programa de Educación Ambiental y Seguridad Vial

Dirigida hacia la población, grupos de interés y representantes institucionales y de  gobierno.  La participación como complemento de la implementación y monitoreo de las normas socio-ambientales del proyecto, deberá ser, también de responsabilidad de la comunidad  local. 

· Charlas de capacitación sobre diversos temas que son importantes para garantizar un adecuado manejo preventivo en la etapa de construcción.  Se darán tres charlas por distrito, el primer año.

· Establecer mecanismos de control y vigilancia por parte de autoridades representativas en determinadas fases de la etapa de construcción, que requieran de un mayor monitoreo para garantizar un adecuada comprensión del entorno ambiental.

Los objetivos de este programa, son: 

· Mejorar el entendimiento de los impactos actuales por parte de la población.

· Generar un sentimiento de asociación o de mutua responsabilidad entre la compañía y las comunidades locales en el manejo de los impactos socio-ambientales. 

· Mejorar la percepción de la responsabilidad social de la empresa. 

· Mejorar el rendimiento del manejo social en el área para la etapa de operación. 

El plan específico de monitoreo de una población o comunidad en particular será desarrollado de una manera participativa con las localidades, en temas de interés mutuo, relacionados principalmente con el uso de la vía y su mantenimiento, así como con la circulación de usuarios, bienes y servicios, conservación de las áreas aledañas, limpieza de la vía, respeto de horarios de trabajo etc. 

El  proceso desarrollará un programa estándar de monitoreo, metodologías e indicadores de rendimiento para múltiples comunidades.  Este plan identificará a los individuos, comités, organizaciones u otros actores sociales con reconocimiento y autoridad para qué serán los responsables de monitorear tanto las actividades que se requerirán para la capacitación como para el monitoreo posterior.

La actividad de monitoreo por parte de las poblaciones , se llevará a cabo fuera del área de construcción a menos que específicamente se acuerde por adelantado con la coordinación de las operaciones del proyecto y el acompañamiento de alguien del equipo del proyecto.

La seguridad de la comunidad es la principal consideración. Ningún miembro de la comunidad estará dentro del derecho de paso ni en la vecindad inmediata del trabajo del equipo de operaciones, sin la aprobación respectiva. El presente requerimiento se explicará claramente durante el proceso de reunión con la comunidad o sus representantes validos.

Temas para Monitoreo 

Existen muchos temas básicos que estarán abiertos para este monitoreo. La lista global variará dependiendo de la realidad socio ambiental e intereses particulares de cada localidad a lo lardo de la ruta. A continuación, se presentan algunos de los temas potenciales que han sido identificados durante el EIA y que probablemente requerirán de la participación de la comunidad en el monitoreo. 

1. Aspectos Ambientales, que deben ser comunicados y cuyo manejo  son de interés para las poblaciones. 
· Calidad de agua de los ríos y arroyos. 

· Tierras tomadas más allá de los límites establecidos por el derecho de paso. 

· Manejo de desechos. 

· Actividades de restauración. 

· Importancia de preservar el patrimonio cultural local, donde se encuentren restos arqueológicos, De LAS TRES CHARLAS INDICADAS  SERA DESTINADA EN EXCLUSIVA PARA INFORMAR Y COMUNICAR LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR EL PETROGLIFO  denominado “El Pesquero” ubicado a la altura del Km. 7+780, Y EL PATRIMONIO CULTURAL LOCAL.
Con respecto a los temas ambientales, los representantes de la localidad también estarán involucrados en la evaluación de algunas de las condiciones de la línea base del proyecto. 

Además de la línea base ambiental, la localidad también estará involucrada en la evaluación de la condición previa de toda la infraestructura social que podría ser impactada de manera adversa por el proyecto, tales como cercos, caminos, sistemas de irrigación y drenaje. 

Esto será importante en el monitoreo de las actividades de restauración y proveerá lineamientos para el mantenimiento durante la etapa de Operación.

2. Actividades logísticas.- Que interesan ser comunicados:

· Uso de rutas temporales

· Cronograma de Actividades: Días y horas. 

· Medios de acceso al derecho de vía. 

· Derecho de ribera y otra legislación pertinente. 

Educación Vial para la población local

Charlas educativas a la Población Local referidas al tema de transporte Público 

Objetivo.
El programa está orientado a la población comprendida en el área de influencia directa del proyecto,  jurisdicción de los centros poblados y está dirigido a:

· Instituciones educativas (estatales y privadas)

· Empresas de Transporte, conductores y peatones en general.

Haciendo extensiva la invitación a las poblaciones locales para efectuar un trabajo en  conjunto. 

Coordinaciones: con el sector público
· Ministerio e transportes y comunicaciones 

· Ministerio de educación 

· Policía nacional del Perú (policía nacional de tránsito)

· Ministerio de salud

· Comisarías

· Instituciones educativas estatales

· Municipios Distritales

Coordinaciones con  el sector privado
· Empresas de transporte público

· Servicio de transporte de taxi

· Otros (auspiciadores)  

Temas a tratarse.-  Tendientes a poner en conocimiento a la población, la normatividad vigente y las     penalidades y sanciones de ley.

· Reglamento de Tránsito.

· Normas de Circulación Peatonal.

· Normas de Circulación para Transportistas, por tipo de vehículos, no debiendo permitirse el tránsito de moto taxis en la carretera.

· Utilización de cruces.

· Respecto a las señales de tránsito.


Todos los Sub programas desarrollados en este capítulo, son susceptibles de ser mejorados, y 

extendidos a criterio de la política de la empresa constructora, así como de los profesionales 

designados para llevarlos a cabo.  Éstas son pautas relativamente comunes, establecidas en 

todos los proyectos y que han evidenciado su funcionalidad.

11.4.2
Sub programa de Capacitación Ambiental y Seguridad Vial

Este programa contiene los lineamientos principales de capacitación ambiental y seguridad para concientizar al personal de obra (obreros, técnicos y profesionales), sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, protección del medio ambiente y prevención de riesgos laborales.

Considerando que la construcción del Tramo de la carretera Dv. Quilca - Matarani, tiene en su entorno inmediato los centros poblados de Quilca y Matarani, se prevé que la vía puede generar alteraciones en el medio ambiente, siendo necesario capacitar al personal de obra que laborará en la construcción de la carretera; así como a la población local, para el mutuo cuidado del entorno ambiental. 

El personal de obra que ingrese en el proyecto, debe recibir charlas de inducción, en temas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, como requisito previo a su afiliación en la empresa y durante las labores diarias.

Se realizan charlas de refuerzo de medio ambiente a los trabajadores y capataces en los diferentes frentes de trabajo, durante cinco minutos antes del desarrollo de las actividades (charlas in situ).
Objetivos

El Programa de Capacitación Ambiental y Seguridad para el personal del presente proyecto tiene los siguientes objetivos fundamentales:

· Sensibilizar y concientizar al personal de obra (obreros, técnicos y profesionales), acerca de la importancia de la conservación, protección ambiental del ámbito de influencia del proyecto y prevención de riesgos laborales.

· Desarrollar actividades de capacitación, orientadas a la conservación del medio ambiente, manejo adecuado y aprovechamiento racional de los recursos naturales, prevención de eventos naturales (huaycos, derrumbes, deslizamientos, etc.) y riesgos laborales.

11.4.3 Sub-programa de capacitación ambiental

Las actividades de capacitación están dirigidas fundamentalmente al personal de obra, personal técnico y profesional que trabajará durante la fase de construcción del proyecto. Los temas propuestos para el sub-programa de capacitación ambiental, que podrán ser analizados en los diálogos diarios de prevención ambiental y en las capacitaciones a la línea de mando de la empresa contratista, son: 

· Política ambiental.

· Sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2004.

· Aspectos e impactos ambientales.

· Gestión integral de aguas y efluentes.

· Gestión integral de residuos.

· Control de erosión y sedimentos.

· Contaminación de aguas y suelos.

· Reporte de incidentes/accidentes ambientales.

· Inspecciones ambientales.

· Manejo, almacenamiento y disposición de materiales peligrosos.

· Respuesta a emergencias ambientales: Acción ante derrames.

· Calentamiento global.

· Conservación de los recursos naturales (flora y fauna existente en el área de influencia del proyecto).

· Comportamiento en campamentos/obra (código de conducta de la empresa contratista).

· Uso adecuado de los servicios higiénicos.

· Uso y ahorro de energía.

· Programa de monitoreo ambiental.

· Programa de relaciones comunitarias.

· Programa de abandono de obra.

11.4.4 Sub-programa de capacitación en seguridad y salud ocupacional
Orientado a informar sobre las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, para lo cual se deberá dictar diálogos diario de prevención de riesgos en cada uno de los frentes de trabajo e instalaciones auxiliares, al inicio de la jornada laboral diaria. 

El Contratista debe instruir a cada trabajador y empleado, a reconocer y evitar condiciones inseguras y sobre las regulaciones aplicables en su entorno de trabajo. Dicha capacitación e instrucción se realizará mediante charlas diarias y entrega de cartillas de seguridad, folletos al personal.

Las charlas diarias de seguridad se organizarán diariamente durante cinco minutos, consistentes en una reunión que abarque temas de seguridad. En esta reunión se abordarán las actividades realizar por el personal en el día, los riesgos vinculados a ellas mismas y los procedimientos que se aplicarán a tales actividades. Todo trabajador tiene el deber de asistir a las actividades de educación y capacitación sobre seguridad.

Cuando se trate de inicio de nuevas labores, o a juicio del Coordinador de Seguridad alguna actividad implique mayor riesgo, podrá extenderse la duración de las charlas y el nivel de detalle de las mismas. 

Los trabajadores requeridos para manejar o utilizar materiales peligrosos serán instruidos con relación a su uso y manejo seguro; así como de los peligros potenciales de su inadecuado uso y manipulación; y las medidas requeridas de protección personal.

La Educación y Capacitación Ambiental, es impartida mediante charlas, conferencias, manuales y afiches informativos. Entre los temas sobre seguridad y salud ocupacional a ser discutidos se sugieren los siguientes:

· Importancia de la salud y seguridad en el trabajo.

· Análisis de seguridad en el trabajo.

· Procedimientos de trabajo seguro (trabajo en altura, trabajo en caliente, trabajo en espacios confinados).

· Uso correcto de elementos de protección personal y colectiva.

· Reconocimiento de señales de seguridad de distinta naturaleza.

· Análisis de incidentes/accidentes laborales.

· Atención de primeros auxilios.

· Prevención de incendios y uso correcto de agentes extintores ante conatos de incendios.

· Organización de las operaciones de socorro.

· Problemas ergonómicos por movimientos repetitivos y prevención.

· Prevención de enfermedades tropicales.

· Prevención de enfermedades diarreicas agudas.

· Prevención de enfermedades de transmisión sexual.

11.4.5 Políticas de Seguridad

El Contratista deberá implementar una política de seguridad, de tal manera de llevar acabo sus operaciones en los trabajos de rehabilitación y mejoramiento vial del proyecto, de manera que se proteja la seguridad de sus trabajadores y de las poblaciones adyacentes. En consecuencia la organización de la política de seguridad considerará:

· Cumplir con todas la normatividad de seguridad aplicable en el proyecto.

· Designar a una persona como Coordinador de Seguridad.

· Aprobar métodos de seguridad que preserven la vida humana y protejan los recursos físicos del proyecto.

· Apoyar en la verificación de las óptimas condiciones de almacenamiento, transporte y disposición de materiales peligrosos a utilizar en el proyecto.

· Dotar de capacitación apropiada a los trabajadores, empleados, para asegurar que todo el personal éste capacitado en temas de seguridad laboral. 

· Evaluar los ambientes de trabajo seguros. Operar instalaciones con normas de seguridad personal.

· Disponer y verificar de la entrega a todo trabajador de equipos de protección personal en relación a la actividad a desarrollar y el tipo de materiales a utilizar.

· Verificar el cumplimiento de las reglas de orden y limpieza en los frentes de trabajo

11.4.6 Medidas de Seguridad.

El Contratista a través del Coordinador de seguridad implementará las siguientes medidas de seguridad en todo frente o área de trabajo:

· Prohibir porte y uso de armas de fuego en el área de trabajo, excepto del personal de vigilancia autorizado.

· Cumplir con buen estado de funcionamiento de toda maquinaria, a fin de prevenir accidentes o deterioro al medio ambiente.

· Disponer que todas las instalaciones estén cerradas al acceso a personal no autorizado. Todos los visitantes deberán anotarse en un registro.

· Todas las instalaciones deberán contar con una iluminación adecuada para proporcionar una buena visibilidad. Asimismo se colocarán avisos o señales de advertencia: “Prohibido el acceso a personal no autorizado”. Dichos avisos deberán ser legibles a una distancia no menor de 10 metros.

· Revisión semanal en cada frente de trabajo, de las herramientas manuales a fin de verificar su estado de conservación y seguridad. Se procederá a la redacción de un reporte de las situaciones encontradas y las recomendaciones respectivas para subsanar cualquier eventualidad. 

· Aislar o eliminar el acceso de vehículos y peatones a los frentes de obra, particularmente en lugares de excavaciones y plantas de asfalto y chancado.

· Informar a los usuarios de las vías, en caso de cortes, movimiento de maquinaria pesada y uso de explosivos. Delimitar y señalizar las áreas de acceso restringido.

A fin de minimizar los efectos ante cualquier accidente, el Contratista deberá proporcionar a todo su personal los implementos de seguridad propios de cada actividad, como son: cascos, botas, guantes, mascarillas, tapa oídos, uniformes, arneses, zapatos con punta de acero, entre otros, de acuerdo al trabajo que van a efectuar.
11.5
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONTINGENCIAS 

11.5.1 SUB PROGRAMA DE SALUD  OCUPACIONAL

INTRODUCCIÓN

a. La salud ocupacional en su concepto integral es el conjunto de actividades multidisciplinarias orientadas a preservar,  conservar y mejorar la salud de los trabajadores en los ambientes de trabajo, procurando el más alto bienestar físico y  mental. Estas actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores han sido recientemente reguladas por el Ministerio de Salud mediante la Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA del 25.04.2011 que aprueba los Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad.  En este sentido y en cumplimiento de este dispositivo legal,  se propone el presente Subprograma de Salud Ocupacional, para la  vigilancia y protección de la salud de los trabajadores durante la construcción de Carretera: Camaná  Desvío Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo: Desvío Quilca - Matarani, que permita detectar los problemas de salud relacionados con el trabajo y controlar los factores de riesgos y prevenir los daños a la salud del trabajador.

b. Cabe señalar que el Sub programa de Salud Ocupacional forma parte del Programa de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental del Estudio Definitivo de la Carretera Camaná  Desvío Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo: Desvío Quilca - Matarani”. 

1. OBJETIVO

Vigilar la salud de los trabajadores que participarán durante la construcción de Carretera: Camaná  Desvío Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo: Desvío Quilca - Matarani, para identificar y controlar los riesgos ocupacionales, proporcionando información para fundamentar las medidas de prevención y control en los ambientes de trabajo durante la ejecución de esta obra vial.

2. RESPONSABLE

El responsable de la ejecución de este Sub Programa es el Contratista, quien deberá implementarlo durante la  ejecución de la obra, e informará el desarrollo de estas actividades en los informes de Supervisión Ambiental. 
3. NIVELES DE INTERVENCIÓN

El Subprograma de salud ocupacional deberá ser extensivo a todos los trabajadores de obra: de las áreas de ingeniería, administración, operadores de equipos y personal obrero. 

De acuerdo al Documento Técnico “Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad”, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA, publicada en el Peruano el 26.04.2011, para la vigilancia de la Salud de los Trabajadores de la obra vial se tomarán en cuenta las siguientes clases de evaluaciones  médico ocupacionales: Evaluación Médica Pre-empleo o Pre-ocupacional, Evaluación Médico Ocupacional Periódica y Evaluación Médico Ocupacional de Retiro o de Egreso. Asimismo, en el citado documento se indica que en cuanto a la periodicidad de la evaluación ésta será por lo menos una vez al año.

4. En este sentido, considerando las clases de evaluaciones (tres clases) indicadas, la periodicidad de la misma (por lo menos una vez al año) y el plazo de ejecución de la construcción de Carretera: Camaná  Desvío Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo: Desvío Quilca - Matarani, (30 meses), se tendría que realizar un mínimo de cinco (04) exámenes por cada trabajador, debido a que la obra tiene una duración  mayor de dos años.

Fase Preventiva

Un Examen Pre-ocupacional, que se realizará al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo y tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso, y su aptitud al puesto de trabajo; ningún trabajador (profesional o técnico) puede iniciar sus actividades sin la conformidad médica e historia clínica respectiva, a fin de identificar los peligros y análisis de riesgos a las funciones asignadas.

Fase de Vigilancia Ocupacional Periódica

Se realizará el Examen Médico Periódico, aplica de manera anual a todos los trabajadores y profesionales mediante el reconocimiento médico ocupacional. La amplitud y la periodicidad del reconocimiento dependerán de la naturaleza y el alcance del riesgo laboral correspondiente.

Asimismo, el especialista ambiental en coordinación con el especialista de seguridad y salud ocupacional y el especialista social serán los responsables de implementar un Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo, a fin monitorear el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional durante la etapa de ejecución de la obra vial. Para tal efecto el Campamento deberá estar implementado con un Tópico de Atención en Higiene y Salud Ocupacional.

Fase de Control Médico de Retiro o Egreso

Se realiza un examen médico de retiro o egreso, que es una evaluación médica que se realizará al trabajador respecto de su estado y condición de salud días previos al cese laboral, con el cual se buscará detectar enfermedades relacionadas al trabajo, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo.

5. EXAMENES MÉDICOS

Los exámenes estarán conformados por las siguientes pruebas:
a)    Declaración jurada de salud, exploración física completa y  antecedentes ocupacionales

b)    Test de vértigo

c)    Test músculo esquelético

d)    Test de somnolencia

e)    Radiografía tórax

f)     Oftalmología

g)    Audiometría

h)    Espirometría

i)     Electrocardiograma

j)     Glucosa

k)    Hemograma

l)     Colesterol

m)   Examen de orina

COSTO DE LOS EXAMENES MÉDICOS SEGÚN REQUERIMIENTO DEL PERSONAL

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	N° Personas
	N° de Exámenes
	P. Unitario (S/.)
	Parcial (S/.)
	Forma de Pago

	5.01.00
	Sub Programa de Salud Ocupacional
	E. Médico
	1493
	4/3 / 2
	156.78 / 182.20
	643,667.86
	Gastos Generales Variables


	PERSONAL
	UNIDAD
	CANTIDAD
PERSONAL
	COSTO EX.
MEDICO. (S/.)
	PARCIAL (S/.)

	A. PERSOLNAL PROFESIONAL
	Unid.
	18.00
	156.78
	10,974.60

	B. PERSONAL TECNICO
	Unid.
	45.00
	156.78
	28,220.40

	C. PERSONAL ASISTENTO AUX.
	Unid.
	60.00
	156.78
	37,627.20

	D.PERSONAL OBRERO
	Unid.
	1370.00
	156.78 / 182.20
	571,400.66

	TOTAL
	1493.00
	--
	643,667.86


11.5.2
SUB PROGRAMA DE PREVENCION DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS
El Programa de Contingencias permitirá contrarrestar los efectos generados por la ocurrencia de eventos asociados a fenómenos de orden natural, a emergencias producidas por alguna falla de las instalaciones de seguridad, o error involuntario en la operación y mantenimiento de los equipos. Al respecto, el Programa de Contingencias esquematiza las acciones que deben implementarse, si ocurrieran contingencias que no pueden ser controladas con simples medidas de mitigación. 

a. Objetivo

Establecer las acciones necesarias, a fin de prevenir y controlar desastres naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área de influencia del Proyecto, durante la construcción de las obras y vida operativa del Proyecto.

b. Responsable de Ejecución

El responsable de ejecución del programa es el Contratista.

c.  Duración

La duración del programa se realizará durante el período que dure la etapa de rehabilitación y mejoramiento del proyecto.

11.5.2.1 Implementación del programa de contingencias

Durante la etapa constructiva, la empresa contratista deberá implementar un Programa de Contingencias al inicio de sus labores, adecuándose a los requerimientos de la obra, en función de la actividad y de los riesgos potenciales de la zona, como son la ocurrencia de accidentes laborales, problemas técnicos, contingencias sociales (huelgas, paralizaciones, paros políticos, etc.), eventos naturales (sismos), incendios en las instalaciones del campamento, plantas de procesamiento de materiales, entre los más importantes; para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

· Unidad de Contingencias

Para cumplir adecuadamente sus funciones, se implementará la Unidad de Contingencias, que deberá contar con lo siguiente:

· Personal capacitado en primeros auxilios.

· Dotación de material médico necesario (botiquín).

· Una unidad móvil de desplazamiento rápido, en perfectas condiciones de operatividad y funcionamiento.

· Un equipo de comunicaciones.

· Equipos de auxilios paramédicos.

· Equipos contra incendios.

Para una adecuada organización y preparación ante la ocurrencia de una situación de emergencia, la Unidad de Contingencias deberá instalarse desde el inicio de las actividades laborales. 

Realización de simulacros por lo menos dos veces durante la etapa de construcción de la vía, como medida preventiva y distribución constante de cartillas de información

· Capacitación del personal

Todo personal que trabaje en la obra deberá ser capacitado para afrontar cualquier caso de riesgo identificado, incluyendo la instrucción técnica en temas como nudos y cuerda, transporte de víctimas sin equipo, utilización de máscaras y equipos respiratorios, reconocimiento y técnicas de primeros auxilios en caso de accidentes, equipos de reanimación. Por otro lado, se capacitará al personal sobre las medidas y precauciones a tomar en cuenta, en caso de vertimientos accidentales de combustibles o materiales peligrosos en áreas adyacentes a la carretera, incluyendo los efectos y riesgos a la salud.

· Implementos de primeros auxilios y de socorro

Estos equipos deberán ser livianos a fin de que puedan ser transportados rápidamente. La empresa contratista está obligada a disponer como mínimo de los siguientes implementos: medicamentos para tratamiento de primeros auxilios (botiquines), cuerdas, cables, camillas, equipo de radio, megáfonos, vendajes, apósitos y tablillas.

· Equipos contra incendios

Se deberá contar con equipos contra incendios, los cuáles, estarán compuestos por extintores de acuerdo al tipo de fuego identificado, implementados en todos los vehículos, equipos y maquinarias, así como en las instalaciones de campamento, patio de máquinas, plantas de procesamiento de materiales.

· Implementos y medios de protección personal y colectiva

La empresa contratista está obligada a suministrar los implementos y medios de protección personal y colectiva a sus trabajadores. El equipo de protección deberá reunir las condiciones mínimas de calidad, es decir, resistencia, durabilidad, comodidad y otras, de tal forma, que contribuya a mantener la buena salud de la población laboral contratada para la ejecución de las obras.

11.5.2.2 Medidas de contingencia

a. Por ocurrencia de sismos 

En caso de que pudiera ocurrir un sismo, el personal administrativo y operativo de las plantas de procesamiento de materiales, deberá conocer y adoptar los procedimientos sobre las medidas de seguridad que se muestran en la Figura 11.5.2-1 y que a continuación se detallan:

· Durante la ocurrencia del sismo:

· Se deberá instruir al personal de obra, de tal forma, que durante la ocurrencia del sismo, mantenga la calma y realice la evacuación hacia el(os) punto(s) de reunión identificado(s), evitando que se corra y desate pánico. 

· Si el sismo ocurriese durante horas de la noche, se deberá utilizar linternas, nunca fósforos, velas o encendedores.

· Se procederá a la suspensión de toda maniobra, en el uso de maquinarias y/o equipos, a fin de evitar accidentes.

· Después de la ocurrencia del sismo:

· Se ordenará y dispondrá que el personal de obra, mantenga la calma, ante las posibles réplicas del movimiento telúrico.

· Mantener al personal de obra, en el(os) punto(s) de reunión (zonas de seguridad) previamente establecidos, por un tiempo prudencial, hasta el cese de las réplicas

· Se brindará atención inmediata a las personas lesionadas durante el evento

· Paralización de toda maniobra, en el uso de maquinarias y/o equipos; a fin de evitar accidentes.

· Se procederá al retiro de la zona de trabajo, de todo vehículo, equipo y maquinaria que pudiera haber sido averiado y/o afectado.

· El personal de obra ubicado en lugares de corte de taludes se alejará inmediatamente del lugar; a fin de  evitar accidentes, por las rocas desprendidas u otros materiales que puedan caer como resultado del sismo.
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b.
Por ocurrencia de incendios

La ocurrencia de incendios se considera básicamente durante la etapa de construcción y en menor grado durante la etapa de operación de la vía, ya sea por inflamación de combustibles, accidentes operativos de maquinaria pesada y unidades de transporte, y accidentes fortuitos por corto circuito eléctrico. Por ello, se deberán establecer procedimientos sobre las medidas de seguridad a adoptar -que se muestra en la Figura 11.5.2-2 que se detallan a continuación:

· Lineamientos generales en caso de incendios:

· Todo personal administrativo y operativo, de los campamentos, patio de máquinas, almacenes y plantas de procesamiento de materiales, deberá conocer los procedimientos para el control de incendios, alarmas y acciones, distribuciones de equipo y accesorios para casos de emergencias.

· Se deberá adjuntar un plano de distribución de los equipos y accesorios contra incendios (extintores), en el campamento, almacén, patio de máquinas y plantas de procesamiento de materiales, lo que será de conocimiento de todo el personal que labora en el lugar.

·  Disposición y uso de extintores:

· Los equipos de extinción deberán situarse en lugares apropiados (en cada uno de los vehículos, equipos, maquinarias, e instalaciones auxiliares) y de fácil manipulación.

· Todo extintor deberá llevar una placa con la información sobre la clase de fuego para el cual es apto y contener instrucciones de operación y mantenimiento. 

· Cada extintor será inspeccionado con una frecuencia mensual, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. En adición, deberá llevar un rótulo con la indicación de la fecha de vencimiento.

· Si un extintor es usado, se volverá a llenar inmediatamente; o si es necesario se procederá a su reemplazo inmediato.

· Procedimientos para prevención y control de incendios:

· Para evitar incendios, cuidar de mantener toda fuente de calor bien alejada de cualquier material que pueda arder.

· Prohibir fumar en el patio de máquinas o almacén de lubricantes/productos químicos.

· Realizar los trabajos en caliente (oxicorte, amolado, soldadura) lejos de líquidos inflamables.

· Evitar que los restos de las soldaduras o cortes caigan sobre material que pudiera arder.

· Asegurar que los cables eléctricos estén en buenas condiciones evitando cortos circuitos.

· Nunca dejar pilas de trapos empapados con gasolina o aceite, o engrasados.

· Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o usando extintores de tal forma de sofocar de inmediato el fuego.

· Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe cortar el suministro del producto y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono, o bien, emplear arena seca o tierra y proceder a enfriar el tanque con agua.

· Para apagar un incendio eléctrico, se procederá de inmediato a cortar el suministro eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, dióxido de carbono, arena seca o tierra. 

· Cuando se produzca un incendio en el motor de una camioneta, se debe tener en cuenta: si la capota está abierta utilizar un extintor y, si la capota está cerrada, abrir lo suficiente para poder utilizar.

· Los equipos móviles estarán implementados con extintores de dióxido de carbono. Por otro lado, todos los campamentos, patio de máquinas, canteras en uso y plantas de procesamiento de materiales, deberán contar con extintores fijos de dióxido de carbono, polvo químico y cajas de arena.

· Durante el incendio entrará en acción el grupo de trabajadores entrenados en las técnicas más elementales de lucha contra incendios (brigada contra incendios).
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c.    Por ocurrencia de accidentes laborales

Están referidos a la ocurrencia de accidentes laborales durante la operación de los vehículos y maquinaria pesada utilizada para la ejecución de las obras, originada principalmente por deficiencias humanas o fallas mecánicas de los equipos utilizados, para lo cual se deberán seguir los procedimientos que se muestran en la Figura 11.5.2-3 y que se detallan en las siguientes líneas:

· Se deberá comunicar previamente a los centros asistenciales de las localidades adyacentes a la carretera, el inicio de la ejecución de las obras, para que se encuentren preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir. Para la elección del centro de asistencia médica, se tendrá en cuenta la cercanía y gravedad del accidente.

· Para cualquier eventualidad en caso de accidentes laborales, se deberá colocar en un lugar visible del campamento, almacén, patio de máquinas, plantas de procesamiento, los números telefónicos de los centros asistenciales y/o de auxilio cercanos a la vía, en caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa.

· La empresa contratista deberá inmediatamente prestar el auxilio al personal accidentado y comunicarse con la Unidad de Contingencias para proceder al traslado del personal afectado a los centros asistenciales más cercanos, de acuerdo al frente de trabajo donde suceda el evento.

· En caso de no lograr establecer comunicación con la Unidad de Contingencias, se procederá al llamado de ayuda y/o auxilio externo al centro asistencial y/o policial más cercano, a fin de proceder al traslado respectivo, o en última instancia recurrir al traslado del personal mediante la ayuda de los transportistas o usuarios de la vía.

· En ambos casos, previamente a la llegada de la ayuda interna o externa, se procederá al aislamiento del personal afectado, procurándose que sea en un lugar adecuado, libre de excesivo polvo, humedad y/o condiciones atmosféricas desfavorables.

· Se deberá considerar que la zona de emplazamiento del proyecto no presenta un clima adverso, por lo que se tomarán las medidas adecuadas en cuanto a la vestimenta del trabajador que deberá ser adecuado para el lugar.
.
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d.
 En caso de derrames de combustibles, lubricantes y/o elementos nocivos

Está relacionado a la ocurrencia de vertimientos de combustibles, lubricantes o materiales peligrosos, transportados por unidades de la empresa contratista y/o terceros a lo largo de la carretera, originado por accidentes automovilísticos o desperfectos en las unidades de transporte. En este caso, se deberá seguir el procedimiento de la Figura 11.5.2-4 que a continuación se detallan:

· Todo personal de la empresa contratista, estará obligado a comunicar de forma inmediata la ocurrencia de cualquier accidente que produzca vertimiento de combustibles u otros, en la carretera o en áreas próximas a ella (campamento, almacén, patio de máquinas, plantas de procesamiento de materiales).

· Luego de realizar la comunicación -sobre la ocurrencia del evento- a la Unidad de Contingencias, ésta deberá comunicar a su vez, de ser el caso, al centro asistencial o de ayuda más cercano respecto de las características y magnitud estimada del incidente/accidente.

· Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de transporte de combustible de la empresa contratista, se deberá realizar en primera instancia la delimitación del área -empleando cintas o conos de seguridad- y solicitar el apoyo (en caso los recursos no permitan controlar el evento), que incluye el traslado de equipo, materiales de respuesta (entiéndase como elementos del kit de respuesta ante emergencias ambientales) y cuadrillas de personal, para minimizar los efectos ocasionados por derrames de combustibles u otros.

· Posteriormente se procederá a la restauración de la zona afectada, que incluye la remoción o escarificación del suelo contaminado, reposición, acciones de revegetación y eliminación del suelo/materiales de respuesta ante emergencias ambientales de acuerdo a lo indicado en el Programa de Gestión de Residuos.

· En relación a la ocurrencia de afectaciones a cuerpos de agua, el personal de la empresa contratista procederá al retiro de todo el hidrocarburo, con el uso de bombas hidráulicas y materiales absorbentes (boom y paños absorbentes) para depositarlo en recipientes adecuados (cilindros) para su posterior eliminación de acuerdo a lo establecido en el Programa de Gestión de Residuos.

· Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de terceros, las medidas a adoptar por parte de la empresa contratista se circunscriben a realizar un pronto aviso a las autoridades competentes, señalando las características del incidente/accidente (fecha, hora, lugar, tipo de accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada), y de ser posible, apoyar en el aislamiento del área colocando la señalización preventiva que alerte de los riesgos existentes.

· Si el derrame fuera ocasionado por algún accidente, provocado por los proveedores del Contratista, entonces éste último, deberá responsabilizarse de la adecuada limpieza del área, según lo estipulado anteriormente.
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        e.    En caso de eventos y/o problemas técnicos (contingencias técnicas)

· Estas situaciones están referidas a la atención de cualquier eventualidad originada por aspectos técnicos u omisiones en el proyecto, tales como: omisiones de detalles y/o diseño de obras, errores en la ubicación de obras de arte, fallas estructurales e hidráulicas que no fueron incluidas en el expediente técnico, así como aquellas situaciones ocasionadas por fallas en el proceso constructivo ante un eventual incidente y que requieren de una adecuada atención técnica.

· De acuerdo a eventualidad suscitada, la empresa contratista procederá a resolverla con sus propios recursos, o con la participación de la supervisión/representantes de la entidad. Sea cual fuere la situación, en todos los casos, la empresa contratista deberá atender prontamente el incidente y/o reprogramar la obra, de acuerdo al caso, tal como se muestra en la Figura 11.5.2-5. 
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f. En caso de eventos y/o problemas sociales (contingencias sociales)

· La respuesta a las contingencias sociales están relacionadas a la atención de cualquier eventualidad originada por acciones resultantes de la ejecución del proyecto sobre la población de la zona, como por ejemplo, conflictos sociales por uso de fuentes de agua, conflictos sociales exógenos como huelgas, paros políticos e inclusive problemas relacionados con la seguridad externa de los campamentos y/o frentes de trabajo frente al eventual caso de hurtos o robos del mobiliario y/o equipos del contratista que pueden afectar el normal desenvolvimiento de la obra, como se muestra en la Figura 11.5.2-6 

· En los casos de paros o huelgas que comprometan directamente a la empresa contratista, se deberá dar aviso inmediato a la supervisión sobre el inicio de la anormalidad y las causas que lo han originado; sin embargo, en estos casos la empresa contratista deberá asumir todas las responsabilidades por los retrasos que se puedan producir.

· Para casos de problemas masivos de salubridad que afecten al personal de obra -como intoxicación masiva- la empresa contratista también deberá dar aviso inmediato a la supervisión, describiendo las causas del problema y las eventuales consecuencias en el normal desenvolvimiento de la obra; y proporcionar la atención médica al personal afectado, por propios medios, o con la ayuda de los centros asistenciales cercanos, de acuerdo al caso y/o gravedad de la misma.

· Cuando ocurran huelgas y paros exógenos a la obra, que puedan comprometer la seguridad y/o el normal desarrollo de los trabajos, la empresa contratista deberá comunicarse inmediatamente con las fuerzas policiales más cercanas a fin de solicitar la ayuda o intervención respectiva, incluyendo la paralización de la obra, de acuerdo al caso.  
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11.6    PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA
El programa de cierre contiene las medidas que deberán aplicarse durante la fase de abandono de las obras de construcción vial. Entre estas acciones de abandono, se considera corregir cualquier condición adversa ambiental e implementar el reacondicionamiento de las áreas que se considere necesario.

El programa en análisis, tiene como objetivo fundamental la formulación de los lineamientos generales para el desarrollo de las actividades de abandono y restablecer a las condiciones iniciales aquellas áreas intervenidas durante las fases de construcción del proyecto vial. 
Abandono de obra

Uno de los principales problemas que se puede presentar al finalizar la ejecución del proyecto vial, es el estado de deterioro ambiental y paisajístico de las áreas ocupadas y su entorno por las actividades constructivas e instalaciones provisionales de la obra. Esta afectación se traduce principalmente en la presencia de residuos sólidos y líquidos, contaminación de suelos, entre otros.

Por los motivos anteriormente mencionados, la empresa contratista debe realizar la limpieza general de las zonas adyacentes a la vía rehabilitada y mejorada, es decir, que por ningún motivo se permitirá que la empresa contratista deje -en las zonas adyacentes a la vía construida- material sobrante de la construcción del pavimento (afirmado, asfalto, etc.) y de las demás estructuras proyectadas (gravas, arenas, residuos de concreto, etc.). Por otro lado, adicionalmente, se deberá cumplir con lo siguiente: 

a. En las áreas de explotación de canteras

Los trabajos que deberá realizar la empresa contratista para la restauración de las áreas afectadas por la explotación de las canteras son los siguientes:

· En el caso de las canteras de corte de talud, la supervisión deberá verificar que los cortes finales tengan el talud adecuado, es decir 2:1 (V:H) u otra proporción de acuerdo al tipo de material. Asimismo, será necesario efectuar el nivelado de todo material excedente de la explotación de estas canteras, adecuándose a la geomorfología del entorno,  así como realizar el peinado, alisado o redondeo de taludes para suavizar la topografía y evitar posteriores erosiones, sedimentaciones, inestabilidades y deslizamientos. 
· En el caso de las canteras fluviales, se deberá proceder a nivelar el área intervenida a fin de evitar dejar depresiones como consecuencia de las actividades de extracción. Asimismo, se deberá ejecutar la limpieza de todo tipo de residuo que se haya dejado en el entorno de la zona de extracción de material aluvial.

b. En los depósitos de material excedente

Al culminar el uso de los depósitos de material excedente se procederá a restaurar las áreas alteradas, perfilando la superficie con una pendiente suave, de modo que permita darle un acabado final acorde con la morfología del entorno circundante, para luego realizar la revegetación del área con especies propias de la zona previo acuerdo con el propietario del predio.

c. En las áreas ocupadas por las plantas de procesamiento de materiales

Las actividades a realizar por la empresa contratista para la restauración de las áreas ocupadas por las plantas de procesamiento de materiales, son las siguientes: 

· Al término de la operación de las plantas de procesamiento de materiales, se procederá al desmontaje, retiro y traslado de sus instalaciones, para luego ejecutar los trabajos de restauración del área ocupada, de acuerdo a la morfología del entorno existente.

· Toda construcción hecha para el funcionamiento de las plantas de procesamiento de materiales, como los terraplenes para el carguío o descargue de materiales, pisos para oficinas, viviendas, etc., deberá ser demolida y eliminada hacia las zonas autorizadas para disposición de excedentes.

· Todo suelo contaminado con hidrocarburos, deberá ser removido -ya sea de forma manual o mecánica- hasta una profundidad de 10 centímetros por debajo del nivel del suelo contaminado, para ser dispuesto de acuerdo a lo señalado en el programa de gestión de residuos.

· Se procederá al escarificado y nivelado general del área, cuidando en no dejar depresiones o cualquier otra alteración del suelo circundante, para lo cual se utilizará el material agregado no utilizado en la rehabilitación y mejoramiento de la vía.

· La reconformación morfológica de las áreas afectadas incluirá la colocación de una capa de material vegetal y materia orgánica reservada inicialmente (previamente retirada y guardada para la instalación de la planta) en la construcción de dichas instalaciones
.

d. En las áreas ocupadas por el campamento

La empresa contratista deberá realizar la restauración de las áreas ocupadas por los campamentos, para lo que tendrá en consideración lo siguiente: 

· Finalizada las actividades constructivas, las instalaciones del campamento deberán ser desmanteladas en su totalidad. La empresa contratista tendrá en cuenta que todo material reciclable podrá ser entregado a las comunidades cercanas en calidad de donación, con la firma de un acta de entrega y conformidad. 

· Las instalaciones provisionales de concreto u otros materiales que no puedan ser desmontados, deberán ser demolidas por completo. Es preciso manifestar que todo material excedente y/o de desmonte será dispuesto adecuadamente en los depósitos de material excedente de obra autorizados.

· Luego de desmanteladas las instalaciones del campamento, la empresa contratista deberá realizar las actividades de limpieza general y de recuperación de las zonas alteradas, de acuerdo a la morfología existente en la zona. La restauración de las áreas afectadas incluye la escarificación de los suelos compactados, la eliminación de las capas de suelos contaminadas por vertimiento accidental de hidrocarburos (grasas, aceites, lubricantes u otros) hasta una profundidad de 10 centímetros por debajo del nivel inferior de contaminación, y el correspondiente traslado hacia los lugares autorizados de acuerdo a las medidas presentadas en el programa de gestión de residuos. 

· Las letrinas y pozos sépticos habilitados para el adecuado funcionamiento del campamento deberán ser sellados, aplicando una capa de cal sobre los desechos depositados (para su desinfección), para luego proceder a rellenar con material propio.

· Finalmente, la reconformación morfológica de las áreas afectadas incluirá la colocación de la capa de material vegetal y materia orgánica reservada inicialmente en la construcción de dichas instalaciones en caso corresponda.
e. En los caminos de acceso

Estos deberán restaurarse en lo posible a su estado original, para lo que se tendrá presente los siguientes lineamientos propuestos:

· Se realizará la eliminación de todo suelo contaminado con residuos de lubricantes y/o combustibles, y material dejado o acumulado por imprevistos durante el transporte de materiales.

· Se ejecutará actividades de escarificación de todo suelo compactado, a fin de devolver las propiedades edáficas de la zona.

· Todo resto vegetal generado durante la apertura de este camino será incorporado al suelo durante el proceso de escarificado.

· Se deberá revegetar toda el área del camino de acceso con especies de la zona, tomando en cuenta la solicitud de la población.

Finalmente, como parte de las actividades de cierre de obra -a fin de evitar posibles conflictos sociales posteriores-, se deberán suscribir “Actas de Conformidad de Entrega” de las áreas auxiliares, que deberán estar suscritas entre los representantes de la empresa contratista y los propietarios de los terrenos particulares, comunales y/o institucionales empleados durante la ejecución de la obra.
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� Valor vigente a partir del 01 de enero de 2009, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 003-2008-MINAM.


� Valor vigente a partir del 01 de enero de 2009, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 003-2008-MINAM.





� La ubicación exacta de los puntos de monitoreo podrá ser modificada por el supervisor ambiental, de acuerdo a las necesidades de obra (avance de la etapa de rehabilitación y mejoramiento de la vía).


� La frecuencia de muestreo podrá ser modificada por el supervisor ambiental, de acuerdo a las necesidades presentadas en obra.


� Esta medida podrá ser modificada siempre y cuando exista un pedido formal (condiciones finales deseadas) por parte del propietario del terreno que se empleó como planta de chancado y de concreto.
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a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones hacia areas seguras 
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a. Identificación y señalización de áreas seguras y rutas de evacuación en toda instalación o frente de trabajo
b. Construcción de instalaciones provisionales de acuerdo a las Normas Sismo-Resistentes
c. Implementación de charlas educativas al personal de obra

a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos
d. No encer fosforos, utilizar linternas

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial por posibles replicas
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria averiada
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a. Identificación y señalización de áreas seguras y rutas de evacuación en toda instalación o frente de trabajo
b. Colocación de un plano de distribución de extintores 
c. Construcción de  instalaciones provisionales de acuerdo a las Normas de Seguridad
d. Implementación de charlas educativas al personal de obra

a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad hasta verificar que el incendio esté totalmente sapagado
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria y/o equipo siniestrado

Atención inmediata de personal damnificado

Limpieza general del área afectada, incluyendo la eliminación y/o retiro de escombros

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Antes de la Ocurrencia de Incendio

Disponer de adecuados sistemas de prevención y/o seguridad

Durante la Ocurrencia de Incendio

Despues de la Ocurrencia de Incendio

Plan de Contingencia ante la ocurrencia de Incendio

Fin de Acción

SI

NO

Informe Final del Acontecimiento

Comunicarse con la Unidad de Contingencia

Proceder a apagar el incendio con el uso de extintores y/o otros medios

Ejecutar el Plan de Contingencia ante Accidentes

¿se produjeron
daños serios en las construcciones?
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a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones hacia áreas seguras.
b. Mantener la calma, evitar correr.
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos.
d. No encender fósforos, utilizar linterns.

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial por posibles réplicas.
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos.
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria averiada.

Atención inmediata de personal damnificado

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Informe Final del Evento

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Durante la Ocurrencia del Sismo

Después de la Ocurrencia del Sismo

Plan de Contingencia ante ocurrencia de Sismo

SI

NO

¿se produjeron serios daños en las construcciones?

Fin de Acción

Ejecutar el Plan de Contingencia ante Accidentes



Incendio

		Figura N°6.2



a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones hacia areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr.
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad hasta verificar que el incendio esté totalmente apagado.
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos.
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria y/o equipo siniestrado.

Atención inmediata de personal damnificado

Limpieza general del área afectada, incluyendo la eliminación y/o retiro de escombros.

Retorno del personal a los frentes de trabajo.

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada.

Durante la ocurrencia del Incendio.

Despues de la ocurrencia del Incendio.

Plan de Contingencia ante la ocurrencia de Incendio

SI

NO

Informe Final del Acontecimiento.

Comunicarse con la Unidad de Contingencia

Proceder a apagar el incendio con el uso de extintores y/o otros medios

Ejecutar el Plan de Contingencia de Accidentes

¿se produjeron
daños serios en las construcciones?

Fin de Acción



Laborales

		Figura N°6.3



Ocurrencia de accidentes laborales

Plan de Contingencia ante Accidentes Laborales

Análisis y evaluación del evento por el personal de obra y atención preliminar de los afectados

¿El accidente es de gravedad?

Comunicación inmediata con la Unidad de Contingencias

¿se realizó la comunicación con la Unidad de Contingencias?

Aislar a los afectados en espera de ayuda interna o externa

Traslado y atención del personal afectado en los centros asistenciales

Informe Final de la Emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y consecuencias del evento.

Comunicación con Centros Asistenciales y/o Policiales externos

Culminación de la atención del personal afectado

Retorno del personal a sus labores.

SI

SI

NO

NO

Fin de Acción



Combustible

		Figura N°6.4



Acontecimiento del evento

Plan de Contingencia ante Derrames Accidentales

Evaluación preliminar del evento

¿El evento es responsabilidad del Constructor?

Comunicarse con la Unidad de Contingencias

¿es posible atender el evento con los recursos del constructor?

Solución del evento

Informe Final del evento

Comunicación con Centros Asistenciales y/o Auxilio

Proceder al aislamiento del área de ser el caso

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones

SI

NO

SI

NO

Fin de Acción



Técnicas

		Figura N° 11.5.2-5



Ocurrencia de situaciones técnicas imprevistas

Plrograma de Contingencias Técnicas

Analisis del evento por el contratista y evaluación de las alternativas de solución

¿El contratista puede resolver el problema?

Reunión entre el Contratista y la Supervisión de la Obra

¿Es posible resolver el problema sin intervención de la Entidad?

Informe Final del evento, incluyendo causas, manejo y consecuencias

Evaluación de la solución planteada

Fin de la Acción

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones de acuerdo a:
a) Recursos disponibles
b) Tiempo de atraso ó interrupción de la via
c) Holgura disponible

SI

NO

SI

NO

Reunión entre el contratista, Supervisión de la obra y representantes de la Entidad.

Solución al problema presentado, incluyendo la Reprogramación de la Obra



Social

		Figura N°6.6



Acontecimiento del evento

Plan de Contingencias Sociales

Análisis del suceso y evaluación de alternativas de solución

¿El evento es por causas internas?

¿se produjo la paralización de labores?

Resolver la paralización, incluyendo la Reprogramación de las labores

Informe Final del evento

Disponer de la ayuda y/o auxilio de la fuerza pública

NO

SI

NO

Reunión entre el constructor y el personal de la obra

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones

Proceder a la paralización de la obra como medida preventiva de ser el caso

¿cesaron las causas que originaron el evento?

SI

SI

NO

Fin de Acción



Sismo (2)

		



a. Identificación y señalización de áreas seguras y rutas de evacuación en toda instalación o frente de trabajo
b. Construcción de instalaciones provisionales de acuerdo a las Normas Sismo-Resistentes
c. Implementación de charlas educativas al personal de obra

a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos
d. No encer fosforos, utilizar linternas

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial por posibles replicas
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria averiada

Atención inmediata de personal damnificado

¿se produjeron serios daños en las construcciones?

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Informe Final del Evento

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Ejecutar el Plan de Contingencia ante accidentes

Antes de la Ocurrencia de Sismo

Disponer de adecuados sistemas de prevención y/o seguridad

Durante la Ocurrencia de Sismo

Despues de la Ocurrencia de Sismo

Plan de Contingencia Ante Ocurrencia de Sismo

Fin de Acción

SI

NO



Incendio (2)

		



a. Identificación y señalización de áreas seguras y rutas de evacuación en toda instalación o frente de trabajo
b. Colocación de un plano de distribución de extintores 
c. Construcción de  instalaciones provisionales de acuerdo a las Normas de Seguridad
d. Implementación de charlas educativas al personal de obra

a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad hasta verificar que el incendio esté totalmente sapagado
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria y/o equipo siniestrado

Atención inmediata de personal damnificado

Limpieza general del área afectada, incluyendo la eliminación y/o retiro de escombros

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Antes de la Ocurrencia de Incendio

Disponer de adecuados sistemas de prevención y/o seguridad

Durante la Ocurrencia de Incendio

Despues de la Ocurrencia de Incendio

Plan de Contingencia ante la ocurrencia de Incendio

Fin de Acción

SI

NO

Informe Final del Acontecimiento

Comunicarse con la Unidad de Contingencia

Proceder a apagar el incendio con el uso de extintores y/o otros medios

Ejecutar el Plan de Contingencia ante Accidentes

¿se produjeron
daños serios en las construcciones?
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a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones hacia áreas seguras.
b. Mantener la calma, evitar correr.
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos.
d. No encender fósforos, utilizar linterns.

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial por posibles réplicas.
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos.
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria averiada.

Atención inmediata de personal damnificado

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Informe Final del Evento

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Durante la Ocurrencia del Sismo

Después de la Ocurrencia del Sismo

Plan de Contingencia ante ocurrencia de Sismo

SI

NO

¿se produjeron serios daños en las construcciones?

Fin de Acción

Ejecutar el Plan de Contingencia ante Accidentes



Incendio

		Figura N°6.2



a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones hacia areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr.
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad hasta verificar que el incendio esté totalmente apagado.
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos.
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria y/o equipo siniestrado.

Atención inmediata de personal damnificado

Limpieza general del área afectada, incluyendo la eliminación y/o retiro de escombros.

Retorno del personal a los frentes de trabajo.

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada.

Durante la ocurrencia del Incendio.

Despues de la ocurrencia del Incendio.

Plan de Contingencia ante la ocurrencia de Incendio

SI

NO

Informe Final del Acontecimiento.

Comunicarse con la Unidad de Contingencia

Proceder a apagar el incendio con el uso de extintores y/o otros medios

Ejecutar el Plan de Contingencia de Accidentes

¿se produjeron
daños serios en las construcciones?

Fin de Acción



Laborales

		Figura N°6.3



Ocurrencia de accidentes laborales

Plan de Contingencia ante Accidentes Laborales

Análisis y evaluación del evento por el personal de obra y atención preliminar de los afectados

¿El accidente es de gravedad?

Comunicación inmediata con la Unidad de Contingencias

¿se realizó la comunicación con la Unidad de Contingencias?

Aislar a los afectados en espera de ayuda interna o externa

Traslado y atención del personal afectado en los centros asistenciales

Informe Final de la Emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y consecuencias del evento.

Comunicación con Centros Asistenciales y/o Policiales externos

Culminación de la atención del personal afectado

Retorno del personal a sus labores.

SI

SI

NO

NO

Fin de Acción



Combustible

		Figura N°6.4



Acontecimiento del evento

Plan de Contingencia ante Derrames Accidentales

Evaluación preliminar del evento

¿El evento es responsabilidad del Constructor?

Comunicarse con la Unidad de Contingencias

¿es posible atender el evento con los recursos del constructor?

Solución del evento

Informe Final del evento

Comunicación con Centros Asistenciales y/o Auxilio

Proceder al aislamiento del área de ser el caso

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones

SI

NO

SI

NO

Fin de Acción



Técnicas

		Figura N°6.5



Ocurrencia de situaciones técnicas imprevistas

Plan de Contingencias Técnicas

Analisis del evento por el contratista y evaluación de las alternativas de solución

¿El contratista puede resolver el problema?

Reunión entre el Contratista y la Supervisión de la Obra

¿Es posible resolver el problema sin intervención de la Entidad?

Informe Final del evento, incluyendo causas, manejo y consecuencias

Evaluación de la solución planteada

Fin de la Acción

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones de acuerdo a:
a) Recursos disponibles
b) Tiempo de atraso ó interrupción de la via
c) Holgura disponible

SI

NO

SI

NO

Reunión entre el contratista, Supervisión de la obra y representantes de la Entidad.

Solución al problema presentado, incluyendo la Reprogramación de la Obra



Social

		Figura N° 11.5.2-6



Acontecimiento del evento

Programas de Contingencias Sociales

Análisis del suceso y evaluación de alternativas de solución

¿El evento es por causas internas?

¿se produjo la paralización de labores?

Resolver la paralización, incluyendo la Reprogramación de las labores

Informe Final del evento

Disponer de la ayuda y/o auxilio de la fuerza pública

NO

SI

NO

Reunión entre el constructor y el personal de la obra

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones

Proceder a la paralización de la obra como medida preventiva de ser el caso

¿cesaron las causas que originaron el evento?

SI

SI

NO

Fin de Acción



Sismo (2)

		



a. Identificación y señalización de áreas seguras y rutas de evacuación en toda instalación o frente de trabajo
b. Construcción de instalaciones provisionales de acuerdo a las Normas Sismo-Resistentes
c. Implementación de charlas educativas al personal de obra

a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos
d. No encer fosforos, utilizar linternas

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial por posibles replicas
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria averiada

Atención inmediata de personal damnificado

¿se produjeron serios daños en las construcciones?

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Informe Final del Evento

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Ejecutar el Plan de Contingencia ante accidentes

Antes de la Ocurrencia de Sismo

Disponer de adecuados sistemas de prevención y/o seguridad

Durante la Ocurrencia de Sismo

Despues de la Ocurrencia de Sismo

Plan de Contingencia Ante Ocurrencia de Sismo

Fin de Acción

SI

NO



Incendio (2)

		



a. Identificación y señalización de áreas seguras y rutas de evacuación en toda instalación o frente de trabajo
b. Colocación de un plano de distribución de extintores 
c. Construcción de  instalaciones provisionales de acuerdo a las Normas de Seguridad
d. Implementación de charlas educativas al personal de obra

a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad hasta verificar que el incendio esté totalmente sapagado
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria y/o equipo siniestrado

Atención inmediata de personal damnificado

Limpieza general del área afectada, incluyendo la eliminación y/o retiro de escombros

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Antes de la Ocurrencia de Incendio

Disponer de adecuados sistemas de prevención y/o seguridad

Durante la Ocurrencia de Incendio

Despues de la Ocurrencia de Incendio

Plan de Contingencia ante la ocurrencia de Incendio

Fin de Acción

SI

NO

Informe Final del Acontecimiento

Comunicarse con la Unidad de Contingencia

Proceder a apagar el incendio con el uso de extintores y/o otros medios

Ejecutar el Plan de Contingencia ante Accidentes

¿se produjeron
daños serios en las construcciones?




_1390210169.xls
Sismo

		Figura N°6.1



a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones hacia áreas seguras.
b. Mantener la calma, evitar correr.
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos.
d. No encender fósforos, utilizar linterns.

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial por posibles réplicas.
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos.
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria averiada.

Atención inmediata de personal damnificado

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Informe Final del Evento

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Durante la Ocurrencia del Sismo

Después de la Ocurrencia del Sismo

Plan de Contingencia ante ocurrencia de Sismo

SI

NO

¿se produjeron serios daños en las construcciones?

Fin de Acción

Ejecutar el Plan de Contingencia ante Accidentes



Incendio

		Figura N°6.2



a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones hacia areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr.
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad hasta verificar que el incendio esté totalmente apagado.
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos.
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria y/o equipo siniestrado.

Atención inmediata de personal damnificado

Limpieza general del área afectada, incluyendo la eliminación y/o retiro de escombros.

Retorno del personal a los frentes de trabajo.

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada.

Durante la ocurrencia del Incendio.

Despues de la ocurrencia del Incendio.

Plan de Contingencia ante la ocurrencia de Incendio

SI

NO

Informe Final del Acontecimiento.

Comunicarse con la Unidad de Contingencia

Proceder a apagar el incendio con el uso de extintores y/o otros medios

Ejecutar el Plan de Contingencia de Accidentes

¿se produjeron
daños serios en las construcciones?

Fin de Acción



Laborales

		Figura N°6.3



Ocurrencia de accidentes laborales

Plan de Contingencia ante Accidentes Laborales

Análisis y evaluación del evento por el personal de obra y atención preliminar de los afectados

¿El accidente es de gravedad?

Comunicación inmediata con la Unidad de Contingencias

¿se realizó la comunicación con la Unidad de Contingencias?

Aislar a los afectados en espera de ayuda interna o externa

Traslado y atención del personal afectado en los centros asistenciales

Informe Final de la Emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y consecuencias del evento.

Comunicación con Centros Asistenciales y/o Policiales externos

Culminación de la atención del personal afectado

Retorno del personal a sus labores.

SI

SI

NO

NO

Fin de Acción



Combustible

		Figura N° 11.5.2-4



Acontecimiento del evento

Programa de Contingencias ante Derrames Accidentales

Evaluación preliminar del evento

¿El evento es responsabilidad del Constructor?

Comunicarse con la Unidad de Contingencias

¿Es posible atender el evento con los recursos del constructor?

Solución del evento

Informe Final del evento

Comunicación con Centros Asistenciales y/o Auxilio

Proceder al aislamiento del área de ser el caso

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones

SI

NO

SI

NO

Fin de Acción



Técnicas

		Figura N°6.5



Ocurrencia de situaciones técnicas imprevistas

Plan de Contingencias Técnicas

Analisis del evento por el contratista y evaluación de las alternativas de solución

¿El contratista puede resolver el problema?

Reunión entre el Contratista y la Supervisión de la Obra

¿Es posible resolver el problema sin intervención de la Entidad?

Informe Final del evento, incluyendo causas, manejo y consecuencias

Evaluación de la solución planteada

Fin de la Acción

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones de acuerdo a:
a) Recursos disponibles
b) Tiempo de atraso ó interrupción de la via
c) Holgura disponible

SI

NO

SI

NO

Reunión entre el contratista, Supervisión de la obra y representantes de la Entidad.

Solución al problema presentado, incluyendo la Reprogramación de la Obra



Social

		Figura N°6.6



Acontecimiento del evento

Plan de Contingencias Sociales

Análisis del suceso y evaluación de alternativas de solución

¿El evento es por causas internas?

¿se produjo la paralización de labores?

Resolver la paralización, incluyendo la Reprogramación de las labores

Informe Final del evento

Disponer de la ayuda y/o auxilio de la fuerza pública

NO

SI

NO

Reunión entre el constructor y el personal de la obra

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones

Proceder a la paralización de la obra como medida preventiva de ser el caso

¿cesaron las causas que originaron el evento?

SI

SI

NO

Fin de Acción



Sismo (2)

		



a. Identificación y señalización de áreas seguras y rutas de evacuación en toda instalación o frente de trabajo
b. Construcción de instalaciones provisionales de acuerdo a las Normas Sismo-Resistentes
c. Implementación de charlas educativas al personal de obra

a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos
d. No encer fosforos, utilizar linternas

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial por posibles replicas
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria averiada

Atención inmediata de personal damnificado

¿se produjeron serios daños en las construcciones?

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Informe Final del Evento

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Ejecutar el Plan de Contingencia ante accidentes

Antes de la Ocurrencia de Sismo

Disponer de adecuados sistemas de prevención y/o seguridad

Durante la Ocurrencia de Sismo

Despues de la Ocurrencia de Sismo

Plan de Contingencia Ante Ocurrencia de Sismo

Fin de Acción

SI

NO



Incendio (2)

		



a. Identificación y señalización de áreas seguras y rutas de evacuación en toda instalación o frente de trabajo
b. Colocación de un plano de distribución de extintores 
c. Construcción de  instalaciones provisionales de acuerdo a las Normas de Seguridad
d. Implementación de charlas educativas al personal de obra

a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad hasta verificar que el incendio esté totalmente sapagado
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria y/o equipo siniestrado

Atención inmediata de personal damnificado

Limpieza general del área afectada, incluyendo la eliminación y/o retiro de escombros

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Antes de la Ocurrencia de Incendio

Disponer de adecuados sistemas de prevención y/o seguridad

Durante la Ocurrencia de Incendio

Despues de la Ocurrencia de Incendio

Plan de Contingencia ante la ocurrencia de Incendio

Fin de Acción

SI

NO

Informe Final del Acontecimiento

Comunicarse con la Unidad de Contingencia

Proceder a apagar el incendio con el uso de extintores y/o otros medios

Ejecutar el Plan de Contingencia ante Accidentes

¿se produjeron
daños serios en las construcciones?
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a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones hacia áreas seguras.
b. Mantener la calma, evitar correr.
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos.
d. No encender fósforos, utilizar linterns.

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial por posibles réplicas.
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos.
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria averiada.

Atención inmediata de personal damnificado

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Informe Final del Evento

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Durante la Ocurrencia del Sismo

Después de la Ocurrencia del Sismo

Plan de Contingencia ante ocurrencia de Sismo

SI

NO

¿se produjeron serios daños en las construcciones?

Fin de Acción

Ejecutar el Plan de Contingencia ante Accidentes



Incendio

		Figura N°6.2



a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones hacia areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr.
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad hasta verificar que el incendio esté totalmente apagado.
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos.
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria y/o equipo siniestrado.

Atención inmediata de personal damnificado

Limpieza general del área afectada, incluyendo la eliminación y/o retiro de escombros.

Retorno del personal a los frentes de trabajo.

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada.

Durante la ocurrencia del Incendio.

Despues de la ocurrencia del Incendio.

Plan de Contingencia ante la ocurrencia de Incendio

SI

NO

Informe Final del Acontecimiento.

Comunicarse con la Unidad de Contingencia

Proceder a apagar el incendio con el uso de extintores y/o otros medios

Ejecutar el Plan de Contingencia de Accidentes

¿se produjeron
daños serios en las construcciones?

Fin de Acción



Laborales

		

				Figura 11.5.2-3



Ocurrencia de accidentes laborales

Programa de Contingencias ante Accidentes Laborales

Análisis y evaluación del evento por el personal de obra y atención preliminar de los afectados

¿El accidente es de gravedad?

Comunicación inmediata con la Unidad de Contingencias

¿Se realizó la comunicación con la Unidad de Contingencias?

Aislar a los afectados en espera de ayuda interna o externa

Traslado y atención del personal afectado en los centros asistenciales

Informe Final de la Emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y consecuencias del evento.

Comunicación con Centros Asistenciales y/o Policiales externos

Culminación de la atención del personal afectado

Retorno del personal a sus labores.

SI

SI

NO

NO

Fin de Acción



Combustible

		Figura N°6.4



Acontecimiento del evento

Plan de Contingencia ante Derrames Accidentales

Evaluación preliminar del evento

¿El evento es responsabilidad del Constructor?

Comunicarse con la Unidad de Contingencias

¿es posible atender el evento con los recursos del constructor?

Solución del evento

Informe Final del evento

Comunicación con Centros Asistenciales y/o Auxilio

Proceder al aislamiento del área de ser el caso

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones

SI

NO

SI

NO

Fin de Acción



Técnicas

		Figura N°6.5



Ocurrencia de situaciones técnicas imprevistas

Plan de Contingencias Técnicas

Analisis del evento por el contratista y evaluación de las alternativas de solución

¿El contratista puede resolver el problema?

Reunión entre el Contratista y la Supervisión de la Obra

¿Es posible resolver el problema sin intervención de la Entidad?

Informe Final del evento, incluyendo causas, manejo y consecuencias

Evaluación de la solución planteada

Fin de la Acción

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones de acuerdo a:
a) Recursos disponibles
b) Tiempo de atraso ó interrupción de la via
c) Holgura disponible

SI

NO

SI

NO

Reunión entre el contratista, Supervisión de la obra y representantes de la Entidad.

Solución al problema presentado, incluyendo la Reprogramación de la Obra



Social

		Figura N°6.6



Acontecimiento del evento

Plan de Contingencias Sociales

Análisis del suceso y evaluación de alternativas de solución

¿El evento es por causas internas?

¿se produjo la paralización de labores?

Resolver la paralización, incluyendo la Reprogramación de las labores

Informe Final del evento

Disponer de la ayuda y/o auxilio de la fuerza pública

NO

SI

NO

Reunión entre el constructor y el personal de la obra

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones

Proceder a la paralización de la obra como medida preventiva de ser el caso

¿cesaron las causas que originaron el evento?

SI

SI

NO

Fin de Acción



Sismo (2)

		



a. Identificación y señalización de áreas seguras y rutas de evacuación en toda instalación o frente de trabajo
b. Construcción de instalaciones provisionales de acuerdo a las Normas Sismo-Resistentes
c. Implementación de charlas educativas al personal de obra

a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos
d. No encer fosforos, utilizar linternas

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial por posibles replicas
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria averiada

Atención inmediata de personal damnificado

¿se produjeron serios daños en las construcciones?

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Informe Final del Evento

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Ejecutar el Plan de Contingencia ante accidentes

Antes de la Ocurrencia de Sismo

Disponer de adecuados sistemas de prevención y/o seguridad

Durante la Ocurrencia de Sismo

Despues de la Ocurrencia de Sismo

Plan de Contingencia Ante Ocurrencia de Sismo

Fin de Acción

SI

NO



Incendio (2)

		



a. Identificación y señalización de áreas seguras y rutas de evacuación en toda instalación o frente de trabajo
b. Colocación de un plano de distribución de extintores 
c. Construcción de  instalaciones provisionales de acuerdo a las Normas de Seguridad
d. Implementación de charlas educativas al personal de obra

a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad hasta verificar que el incendio esté totalmente sapagado
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria y/o equipo siniestrado

Atención inmediata de personal damnificado

Limpieza general del área afectada, incluyendo la eliminación y/o retiro de escombros

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Antes de la Ocurrencia de Incendio

Disponer de adecuados sistemas de prevención y/o seguridad

Durante la Ocurrencia de Incendio

Despues de la Ocurrencia de Incendio

Plan de Contingencia ante la ocurrencia de Incendio

Fin de Acción

SI

NO

Informe Final del Acontecimiento

Comunicarse con la Unidad de Contingencia

Proceder a apagar el incendio con el uso de extintores y/o otros medios

Ejecutar el Plan de Contingencia ante Accidentes

¿se produjeron
daños serios en las construcciones?




_1390210056.xls
Sismo

		

		Figura N° 11.5.2-1



a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones hacia áreas seguras.

b. Mantener la calma, evitar correr.

c. Suspensión de toda maniobra en maquinaria y/o equipos.

d. No encender fósforos, utilizar linternas.

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial por posibles réplicas.

b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos.

c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria averiada.

Atención inmediata de personal damnificado

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Informe Final del Evento

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Durante la Ocurrencia del Sismo

Después de la Ocurrencia del Sismo

Programa de Contingencias ante ocurrencia de Sismo

SI

NO

¿Se produjeron serios daños en las construcciones?

Fin de Acción

Ejecutar el Programa de Contingencias ante Accidentes



Incendio

		Figura N°6.2



a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones hacia areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr.
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad hasta verificar que el incendio esté totalmente apagado.
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos.
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria y/o equipo siniestrado.

Atención inmediata de personal damnificado

Limpieza general del área afectada, incluyendo la eliminación y/o retiro de escombros.

Retorno del personal a los frentes de trabajo.

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada.

Durante la ocurrencia del Incendio.

Despues de la ocurrencia del Incendio.

Plan de Contingencia ante la ocurrencia de Incendio

SI

NO

Informe Final del Acontecimiento.

Comunicarse con la Unidad de Contingencia

Proceder a apagar el incendio con el uso de extintores y/o otros medios

Ejecutar el Plan de Contingencia de Accidentes

¿se produjeron
daños serios en las construcciones?

Fin de Acción



Laborales

		Figura N°6.3



Ocurrencia de accidentes laborales

Plan de Contingencia ante Accidentes Laborales

Análisis y evaluación del evento por el personal de obra y atención preliminar de los afectados

¿El accidente es de gravedad?

Comunicación inmediata con la Unidad de Contingencias

¿se realizó la comunicación con la Unidad de Contingencias?

Aislar a los afectados en espera de ayuda interna o externa

Traslado y atención del personal afectado en los centros asistenciales

Informe Final de la Emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y consecuencias del evento.

Comunicación con Centros Asistenciales y/o Policiales externos

Culminación de la atención del personal afectado

Retorno del personal a sus labores.

SI

SI

NO

NO

Fin de Acción



Combustible

		Figura N°6.4



Acontecimiento del evento

Plan de Contingencia ante Derrames Accidentales

Evaluación preliminar del evento

¿El evento es responsabilidad del Constructor?

Comunicarse con la Unidad de Contingencias

¿es posible atender el evento con los recursos del constructor?

Solución del evento

Informe Final del evento

Comunicación con Centros Asistenciales y/o Auxilio

Proceder al aislamiento del área de ser el caso

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones

SI

NO

SI

NO

Fin de Acción



Técnicas

		Figura N°6.5



Ocurrencia de situaciones técnicas imprevistas

Plan de Contingencias Técnicas

Analisis del evento por el contratista y evaluación de las alternativas de solución

¿El contratista puede resolver el problema?

Reunión entre el Contratista y la Supervisión de la Obra

¿Es posible resolver el problema sin intervención de la Entidad?

Informe Final del evento, incluyendo causas, manejo y consecuencias

Evaluación de la solución planteada

Fin de la Acción

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones de acuerdo a:
a) Recursos disponibles
b) Tiempo de atraso ó interrupción de la via
c) Holgura disponible

SI

NO

SI

NO

Reunión entre el contratista, Supervisión de la obra y representantes de la Entidad.

Solución al problema presentado, incluyendo la Reprogramación de la Obra



Social

		Figura N°6.6



Acontecimiento del evento

Plan de Contingencias Sociales

Análisis del suceso y evaluación de alternativas de solución

¿El evento es por causas internas?

¿se produjo la paralización de labores?

Resolver la paralización, incluyendo la Reprogramación de las labores

Informe Final del evento

Disponer de la ayuda y/o auxilio de la fuerza pública

NO

SI

NO

Reunión entre el constructor y el personal de la obra

Análisis del evento y evaluación de las posibles soluciones

Proceder a la paralización de la obra como medida preventiva de ser el caso

¿cesaron las causas que originaron el evento?

SI

SI

NO

Fin de Acción



Sismo (2)

		



a. Identificación y señalización de áreas seguras y rutas de evacuación en toda instalación o frente de trabajo
b. Construcción de instalaciones provisionales de acuerdo a las Normas Sismo-Resistentes
c. Implementación de charlas educativas al personal de obra

a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos
d. No encer fosforos, utilizar linternas

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial por posibles replicas
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria averiada

Atención inmediata de personal damnificado

¿se produjeron serios daños en las construcciones?

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Informe Final del Evento

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Ejecutar el Plan de Contingencia ante accidentes

Antes de la Ocurrencia de Sismo

Disponer de adecuados sistemas de prevención y/o seguridad

Durante la Ocurrencia de Sismo

Despues de la Ocurrencia de Sismo

Plan de Contingencia Ante Ocurrencia de Sismo

Fin de Acción

SI

NO



Incendio (2)

		



a. Identificación y señalización de áreas seguras y rutas de evacuación en toda instalación o frente de trabajo
b. Colocación de un plano de distribución de extintores 
c. Construcción de  instalaciones provisionales de acuerdo a las Normas de Seguridad
d. Implementación de charlas educativas al personal de obra

a. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones areas seguras 
b. Mantener la calma, evitar correr
c. Paralización de toda maniobra en maquinaria y/o equipos

a. Mantener al personal en las áreas de seguridad hasta verificar que el incendio esté totalmente sapagado
b. Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos
c. Retiro del frente de trabajo de toda maquinaria y/o equipo siniestrado

Atención inmediata de personal damnificado

Limpieza general del área afectada, incluyendo la eliminación y/o retiro de escombros

Retorno del personal a los frentes de trabajo

Reparación y/o demolición de toda construcción dañada

Antes de la Ocurrencia de Incendio

Disponer de adecuados sistemas de prevención y/o seguridad

Durante la Ocurrencia de Incendio

Despues de la Ocurrencia de Incendio

Plan de Contingencia ante la ocurrencia de Incendio

Fin de Acción

SI

NO

Informe Final del Acontecimiento

Comunicarse con la Unidad de Contingencia

Proceder a apagar el incendio con el uso de extintores y/o otros medios

Ejecutar el Plan de Contingencia ante Accidentes

¿se produjeron
daños serios en las construcciones?




