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VISTA ISOMETRICA

S/F

Mortero (Arena—Cemento)

con buena trabajabilidad

(ANCLAJE LATERAL, CORONACION Y PIE DE TALUD)

CARACTERISTICAS DEL PERNO AUTOPERFORANTE

CARACTERISTICAS TECNICAS

R32N

DIAMETRO EXTERIOR by
DIAMETRO INTERIOR 18,5
SECCION 396
CARGA DE ROTURA 280
CARGA EN LIMITE ELASTICO 230
RESISTENCIA A TRACCION 720
LIMITE ELASTICO 960
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DETALLE DE ANCLAJES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE

MALLA HEXAGONAL DOBLE TORSION

ABERTURA DE MALLA

10x12cm

DIAMETRO DE ALAMBRE DE MALLA

3.40 mm. (PVC)

DIAMETRO DE ALAMBRE DE BORDE

4.00 mm. (PVC)

RECUBRIMIENTO DE ALAMBRE

ZINC + ALUMINIO

NORMA DEL RECUBRIMIENTO

ASTM A 856

RECUBRIMIENTO ADICIONAL PVC

Alambre de Amarre

1

Aplicarr pintura

Sujetacables

\% 3|/8”

(%

W),
A

Malla hexagonal de doble torsitn con
abertura de 10x12/93.4mm. y carga

de rotura superior a 5000 Kg/m.
DETALLE 4

/ de ¢=3.2mm.

NOTA:
El Alambre de Amarre
efectua una vuelta doble

cada dos cocadas de
malla

O J25mm.

Espesor minimo 8mm.

DETALLE TIPICO DE AMARRE

Cable Perimetral

de Acero ¢ 5/8".

Barra

de fierro

Ciable Horizontal 'OO \\\\ M

y Vertical ¢ 3/8" o \\\/>

corrugado ® 5/8".
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| CLIENTE

FECHA APROB.

DISENO GEOTECNICO KM 28+090
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NUMERO PLANO CLIENTE

COD. PROY. GMI No.
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COD. PROY. CLIENTE No.
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NUMERO PLANO REV.
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Paseo de La Replblica 4667 7mo Piso
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