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A [ABORATORIOS “"LASA” INGENIEROS

ANALISIS DE AGUAS

PROCEDENTE DE H ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA
CARRETERA PONTON QUEBRADA SECA - PUENTE
SANTA (KM 330+800 — KM 448+936)

INFORMADO A : CONSORCIO COSTA DULCE I
FECHA : 05 DE ENERO DE 2009
N° DE CAMPO Rio Santa
Km 448+625
Lado Derecho
A 1.20
CL
B 28.37
n0% s 144.09
S.5.T ppm 236.80
Solidos suspensién ppm 170.00
M.O ppm 8.30
Alcalinidad ppm 62.00

La Muestra fue tomada por el interesado.

INFORMADO POR:

L. A 8 A Ingenieros
Laboratorio nabsis de)uelos 5 Aguas

IKG. IGUEL PASACHE ANGULO
GERENTE GENERAL

ANALISIS DE SUELOS Y AGUAS: Asesoria - Consulta - Supervisién
Calte Catovee W' 510 - Wb, La Fiovida - Rimac - Lima.

Telefs. d51-5511 - Celuler 99992-1506 - tasainponons@botmadt o





          CONSORCIO 

        COSTA DULCE II

 Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa, Ruta 1N
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    INFORME FINAL

