[image: image1.jpg]



          CONSORCIO 

        COSTA DULCE II

 Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa, Ruta 1N


Estudio de Mantenimiento Periódico 

de la Carretera: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa
8.3 CONDICION SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO.
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PANEL FOTOGRAFICO
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Foto 8.3.16 Huecos, parches, peladura severa. Piel de cocodrilo generalizados en la Calzada (Ciudad de Casma) entre los Km. 377+000 – Km. 378+000.





Foto 8.3.8 Medida de ahuellamiento en la calzada entre los Km. 342+000 – Km. 343+000





Foto 8.3.4 Medida del Ahuellamiento en la Calzada entre los Km. 336+000 – Km. 337+000





Foto 8.3.3 Medida del Ahuellamiento en la Calzada entre los Km. 335+000 – Km. 336+000





Foto 8.3.12 Medida del desnivel entre Calzada y Berma entre los Km. 345+000 – Km. 346+000





Foto 8.3.10 Medida de ahuellamiento en la Calzada entre los Km. 344+000 – Km. 345+000





Foto 8.3.14 Huecos generalizados en la Calzada entre los Km. 351+000 – Km. 352+000, obsérvese que no llega a la Base Granular.





Foto 8.3.13 Medida de Ahuellamiento en la Calzada entre los Km. 346+000 – Km. 347+000





Foto 8.3.1 Medida del desnivel entre la Calzada y la Berma, obsérvese los huecos en la Berma entre los Km. 333+000 – Km. 334+000





Foto 8.3.2 Obsérvese los huecos en la Berma entre los Km. 334+000 – Km. 335+000





Foto 8.3.11 Medida del desnivel entre Calzada y Berma entre los Km. 345+000 – Km. 346+000





Foto 8.3.9 Huecos en la Berma entre los Km. 343+000 – Km. 344+000





Foto 8.3.15 Huecos, parches, peladura severa generalizados en la Calzada (Ciudad de Casma) entre los Km. 377+000 – Km. 378+000.





Foto 8.3.7 Medida de ahuellamiento en la calzada entre los Km. 340+000 – Km. 342+000





Foto 8.3.6 Medida de huecos en la Berma con el Digiroler entre los Km. 339+000 – Km. 340+000





Foto 8.3.5 Medida de fisuras moderadas en la calzada con el Digiroler entre los Km. 339+000 – Km. 340+000





Foto 8.3.17 Obsérvese la Berma deteriorada y por partes ya no existe (salida de la Ciudad de Casma) entre los Km. 408+000 – Km. 409+000.





Foto 8.3.18 Hueco en la Calzada entre los Km. 424+000 – Km. 425+000.





Foto 8.3.19 Fisuras en Bloque en la Calzada (Entrada a la Ciudad de Chimbote) entre los Km. 427+000 – Km. 428+000.





Foto 8.3.20 Pérdida de la Berma (Ciudad de Chimbote) entre los Km. 427+000 – Km. 428+000.





Foto 8.3.21 Fisuras en Bloque reflejas de una losa de concreto (Ciudad de Chimbote) entre los Km. 435+000 – Km. 436+000.





Foto 8.3.22 Fisuras en Bloque reflejas de una losa de concreto (Ciudad de Chimbote) entre los Km. 435+000 – Km. 436+000.





Foto 8.3.23 Medida del Ahuellamiento en la Calzada entre los Km. 439+000 – Km. 440+000.





Foto 8.3.24 Medida del Ahuellamiento en la Calzada entre los Km. 439+000 – Km. 440+000.








    INFORME FINAL

