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            CONSORCIO 

        COSTA DULCE II

Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa, Ruta 1N


Estudio de Mantenimiento Periódico 

de la Carretera: Pontón Qda. Seca – Puente Santa
8.4.1 CONDICION FUNCIONAL DEL PAVIMENTO.

PANEL FOTOGRAFICO

INSTALACION DEL BUMP INTEGRATOR 
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.png]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]S o

2.4 >
$ .\ 3
: Jif
L - I
! I *
- v ]
W SR
3 LS
\ VR b 8
4 B
] i
.
’
A
¥





[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]













Foto 8.4.14 Medida de la Rugosidad con el Equipo Merlín para la calibración del Bump Integrator – Km. 395+700 – Km.396+100. 369+000. 





Foto 8.4.1 Instalación del equipo Bump Integrator (Sensor) al Vehículo de prueba.





Foto 8.4.8 Medida de la Rugosidad con el Equipo Merlín para la calibración del Bump Integrator – Km. 351+700 Km. 351+300. 





Foto 8.4.7 Medida de la Rugosidad con el Equipo Merlín para la calibración del Bump Integrator – Km. 351+700 Km. 351+300. 





Foto 8.4.16 Medida de la Rugosidad con el Equipo Merlín para la calibración del Bump Integrator – Km. 406+700 – Km. 407+100. 369+000. 





Foto 8.4.15 Medida de la Rugosidad con el Equipo Merlín para la calibración del Bump Integrator – Km. 406+700 – Km. 407+100. 369+000. 





Foto 8.4.4 Instalación del equipo Bump Integrator (Sensor) al Vehículo de prueba terminada.





Foto 8.4.5 Instalación de la pantalla del equipo Bump Integrator (Contómetro) al Vehículo de prueba.





Foto 8.4.9 Medida de la Rugosidad con el Equipo Merlín para la calibración del Bump Integrator – Km. 368+600 Km. 369+000. 





Foto 8.4.11 Medida de la Rugosidad con el Equipo Merlín para la calibración del Bump Integrator – Km. 389+900 – Km.390+300. 369+000. 





Foto 8.4.3 Instalación del equipo Bump Integrator (Sensor) al Vehículo de prueba.





Foto 8.4.2 Instalación del equipo Bump Integrator (Sensor) al Vehículo de prueba.





Foto 8.4.13 Medida de la Rugosidad con el Equipo Merlín para la calibración del Bump Integrator – Km. 395+700 – Km.396+100. 369+000. 





Foto 8.4.12 Medida de la Rugosidad con el Equipo Merlín para la calibración del Bump Integrator – Km. 389+900 – Km.390+300. 369+000. 





Foto 8.4.6 Camioneta utilizada en la Evaluación de la Rugosidad con el Bump Integrator





Foto 8.4.10 Medida de la Rugosidad con el Equipo Merlín para la calibración del Bump Integrator – Km. 368+600 Km. 369+000. 





Foto 8.4.16 Medida de la Rugosidad con el Equipo Merlín para la calibración del Bump Integrator – Km. 447+800 – Km. 448+200. 369+000. 





Foto 8.4.16 Medida de la Rugosidad con el Equipo Merlín para la calibración del Bump Integrator – Km. 447+800 – Km. 448+200. 369+000. 








    INFORME FINAL

