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            CONSORCIO 

        COSTA DULCE II

Elaboración del Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa, Ruta 1N


8.7
PROSPECCION DE SUELOS Y ENSAYOS DESTRUCTIVOS EN EL PAVIMENTO

La prospección de suelos y ensayos destructivos en el pavimento se ha ejecutado donde la evaluación estructural no destructiva  indicaba deflexiones altas y áreas donde la evaluación superficial y funcional indicaban deterioros severos, es decir donde se identificó los sectores críticos en la Panamericana Norte; Tramo: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa (Km. 330+800 – Km. 448+936).

8.7.1
Trabajos de Campo

Los trabajos de campo consistieron en la ejecución de los Ensayos Destructivos, mediante calicatas a cielo abierto con intervalos cada 0.5 Kilómetros con fines de obtener el Perfil del Pavimento Subrasante en la franja de terreno que comprenda la carretera hasta una profundidad de 1.50m. muestreando las capas del pavimento y los suelos de la subrasante a fin de obtener las características físicas y mecánicas de los materiales de los diferentes estratos. 
Se han ejecutado ensayos “in situ” de Densidades de Campo, mediante el método del Cono de Arena a todas las capas del pavimento y subrasante, encontrando resultados de compactación variados.
Asimismo, se ha ejecutado la toma de muestras de las carpetas asfálticas en función tanto de los datos estructurales y superficiales obtenidos en el estudio actual y de acuerdo a los antecedentes según su variación de espesor, obteniendo mínimo una muestra por cada 10 Kilómetros, dichas muestras se enviaron al Laboratorio para su respectiva evaluación mediante Lavados Asfálticos y Pesos Volumétricos. 
Las muestras disturbadas de suelos, debidamente identificadas con el kilometraje y protegidas mediante recipientes adecuados (triple bolsas plásticas), se han trasladado y ensayado parte en el laboratorio de campo y el resto se ha enviado al laboratorio de Mecánica de Suelos del Consorcio Costa Dulce II.
Las calicatas programadas para la evaluación de campo son las siguientes:

	A. Calicatas identificadas por problemas funcionales - CS



	Calicata
	Kilometraje
	Lado
	Calicata
	Kilometraje
	Lado

	CS-1
	397+000
	LD
	CS-6
	399+500
	LD

	CS-2
	397+500
	LD
	CS-7
	400+000
	LD

	CS-3
	398+000
	LD
	CS-8
	438+000
	LD

	CS-4
	398+500
	LD
	CS-9
	439+000
	LD

	CS-5
	399+000
	LD
	
	
	


	B. Calicatas identificadas por problemas estructurales y/o funcionales- CD



	Calicata
	Kilometraje
	Lado
	Calicata
	Kilometraje
	Lado

	CD-4
	376+550
	LI
	CD-10
	380+600
	LD

	CD-5
	377+050
	LI
	CD-11
	381+000
	LD

	CD-6
	377+500
	LD
	CD-12
	381+500
	LD

	CD-7
	377+950
	LI
	CD-13
	406+200
	LD

	CD-8
	378+500
	LD
	
	
	

	CD-9
	379+000
	LD
	
	
	


La calicata CD-7 (Km. 377+950), no se ejecutó debido a encontrarse en una 

zona peligrosa (curva peligrosa).
8.7.2
Trabajos de Gabinete

Para determinar la calidad de los suelos se evaluaron aquellas características que más  influyen en su comportamiento como estructura de un pavimento o como material de construcción, tales como: granulometría, plasticidad y capacidad de soporte que permitan determinar el tipo de suelo encontrado. 
El conocimiento de estas características permitió encuadrar los suelos dentro de una determinada tipología, para cuyo efecto se hizo uso de los sistemas de clasificación más difundidos: el de la AASHTO, el de la ASTM (EM 2000 del MTC).

Igualmente interesó conocer la capacidad de soporte de la explanación actual, es decir su resistencia a la deformación bajo la acción de cargas, para cuyo efecto se realizaron los ensayos y pruebas que permitieron determinar el CBR.

Como trabajo de gabinete se interpretaron los resultados de los ensayos de Laboratorio de Mecánica de Suelos y con la ayuda de la clasificación visual de los suelos en campo se pudo describir las características físico-mecánicas de los suelos identificando los estratos hallados con su respectivo espesor y plasmar un Perfil Estratigráfico de cada prospección, en el que se muestra la ubicación y variación vertical de cada uno de los estratos encontrados. 

8.7.3 Trabajos de Laboratorio

De las calicatas se obtuvieron muestras representativas que se ejecutaron mediante los ensayos de laboratorio adecuados, en cada caso. Todos los ensayos se ejecutaron de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000) o de ser requerido por los Términos de Referencia, de acuerdo a los procedimientos estándares establecidos por las normas ASTM.

El programa de ensayos comprendió en lo siguiente:

· Determinación del contenido de humedad
MTC E 108 (ASTM-D-2216)
· Análisis Granulométrico por tamizado

MTC E 107 (ASTM-D-422)
· Determinación del limite Líquido

MTC E 110 (ASTM-D-423)

· Determinación del limite Plástico 

MTC E 111 (ASTM-D-424)

· Humedad-Densidad(P. Modificado)

MTC E 115 (ASTM D-1557)
· CBR






MTC E 132 (ASTM-D-1883)

· Densidad de Campo



MTC E 117 (ASTM-D-1556)

· Clasificación de SUCS



ASTM-D-2487

· Clasificación  AASHTO



ASTM D-3282

Ensayos Especiales

Las muestras recuperadas de carpetas asfálticas obtenidas en la investigación de campo se han analizado  en el laboratorio del Consorcio Costa Dulce II; realizando los siguientes ensayos:

· Lavados Asfálticos (Granulometría y % Asfalto)
ASTM D - 2172 (95)
· Pesos Volumétricos




Norma MTC  E - 506 (00)
Ver en el Anexo 8.7.3 los resultados de los “Ensayos de Laboratorio y Panel Fotográfico de la Prospección de Suelos y Ensayos Destructivos en el Pavimento.
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