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   CONSORCIO 

COSTA DULCE II

 Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa, Ruta 1N

405. E   BACHEO EN BERMAS 
DESCRIPCION

Los  bacheos se utilizan para reemplazar una pequeña zona afectada por otra estructura similar pero nueva, solo comprometiendo el recubrimiento por tratarse del tipo superficial.

Para el presente caso, se plantea la reparación de zonas de las bermas con este procedimiento. 
MATERIALES
Dependiendo de la zona a parchar los materiales que constituyen la partida son:

· Agua para el perfilado y compactación.

· Material de base granular para repotenciar la base existente en un espesor de 5 cm.
· Asfalto diluido tipo MC-30 para imprimación de la base
· Piedra para tratamiento superficial monocapa

· Emulsión asfáltica CRS-2, para tratamiento Superficial Monocapa y riego de liga
EQUIPOS
Los equipos a utilizar serán planchas compactadoras ó rodillos pequeños para la compactación debido a las dimensiones reducidas del parche.

CONSTRUCCION
En resumen los trabajos requeridos para la ejecución de la presente partida son los siguientes:
· Remoción del tratamiento superficial existente.
· Escarificado de la base existente en un espesor de 10 cm.

· Adición de material de base en un espesor de 5 cm.

· Conformación de base granular e = 15 cm, compactado al 100% de la MDS del proctor modificado.

· Imprimación de la base incluye el asfalto diluido tipo MC-30 

· Riego de liga en los bordes de la berma existente

· Preparación y colocación del tratamiento superficial Monocapa.

MEDICION
El área de bacheo superficial en metros cuadrados, medido será el número de metros cuadrados de Superficie bacheada.

PAGO
El pago será a precio unitario por metro cuadrado de superficie bacheada, constituirá la compensación completa por la remoción  del material, suministro de materiales, riego de agua, compactación de la base granular, imprimación de la base, riego de liga a los bordes de la berma, colocado, nivelado y rodillado del tratamiento superficial monocapa, incluyendo toda mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios, para la completa ejecución de la partida de acuerdo a estas especificaciones y a entera satisfacción del Supervisor.

Las partidas no incluyen la conformación del material excedente, que se pagara en la partida 905.A, ni el transporte del material excedente que se pagara en las partidas 702.A y 702.B, así tampoco el transporte del material granular requerido que será pagado en las partidas 700.A y 700.B, ni el transporte de la mezcla asfáltica requerida que se pagara en las partidas 701.A y 701.B Así tampoco se encuentran los materiales bituminosos para riegos y tratamiento superficial
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Pavimento Asfáltico

