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803. E  MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS
DESCRIPCION

Esta Especificación es para el mantenimiento de estructuras metálicas con deterioros menores o moderados de la superficies pintadas, donde se requiera de mantenimientos menores de carácter rutinario.

Se refieren al pintado de las superficies con una pintura epóxica auto imprimante de muy alto contenido de sólidos, en superficies con escasa preparación del substrato (limpieza con solventes, manual o mecánica y excepcionalmente arenado simple) y donde el arenado comercial, cercano al blanco o al metal blanco sea poco practico o imposible.

Corresponde a una pintura imprimante y de acabado en una sola operación. Aplicable sobre superficies metálicas con sombras de oxido y la mayoría de pinturas existentes bien adheridas y también a una pintura de acabado.

METODO DE CONSTRUCCION
El Contratista proveerá un sistema completo y confiable de pintado, equiparse adecuadamente y contar con personal experimentado y entrenado en la preparación y aplicación de pintura. Los materiales de pintado serán productos estándar de un fabricante de pinturas con experiencia en la protección anticorrosiva de estructuras metalicas.

La capa de pintura estará libre de gotas, burbujas, ondas, hundimientos y marcas dejadas por el aplicador, a menos que sea especificado lo contrario por el fabricante de la pintura.

El contratista presentará al Supervisor para su aprobación, los detalles completos de la preparación, tipos de material, métodos y secuencias que propone cumplir con los requerimientos de protección.

La pintura será entregada en taller o en obra, en depósitos sellados y envasados por el fabricante. Serán estrictamente observadas las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies y aplicación de todas las manos de pintura.

La aplicación de la pintura nunca será ejecutada bajo condiciones tales que el polvo, arena, etc. puedan asentarse sobre la película de pintura fresca.

Condiciones Climáticas.-

La pintura deberá ser aplicada en superficies secas y en períodos climáticos favorables, aunque puede aplicarse sobre superficies húmedas y oxidadas, adecuadamente tratadas.

No se deberá permitir la aplicación de pintura cuando la temperatura atmosférica sea menor de 5 grados centígrados y la humedad exceda del 85%, ó cuando la pintura fresca está sujeta a estropearse por efectos de polvo, lluvia, humo, etc. Por lo que el Contratista deberá presentar un plan de trabajo al Supervisor para su aprobación, que contemple fechas y horarios de trabajo que permitan que el puente siga operando. El pintado deberá efectuarse siempre en horas del día.

El Supervisor podrá aprobar la aplicación de pintura en condiciones climáticas desfavorables, siempre y cuando se pueda proteger mediante mecanismos artificiales eficientes o las características de la pintura sí lo permitan. 

Limpieza.-

No necesita otra preparación de superficie que la simple remoción del oxido flojo, logrando una superficie lo suficientemente rugosa que garantice un anclaje perfecto del imprimante.

Las superficies limpias deberán ser pintadas el mismo día, a menos que la Supervisión autorice hacerlo al día siguiente previa verificación de que la superficie esté libre de polvo o cualquier otro material extraño.

Pintado.-

El Supervisor deberá aprobar la colocación de la pintura previa verificación de la superficie metálica después de la limpieza. Se podrá aplicar pintura, con brochas y/o pistola a presión de aire.

Los componentes de las pinturas deberán ser almacenados en recintos adecuados; y mezclados todos sus componentes de acuerdo a instrucciones del fabricante.

El Supervisor deberá verificar permanentemente el espesor de la película de pintura en estado fresco y seco.

Esquema de pintado 

Deberá ceñirse al siguiente esquema de pintado, para condiciones de ambiente moderado o severo, debiendo remitirse a las “Especificaciones Técnicas para Calidad de Pinturas de Obras Viales” del MTC, en otros casos.

Tabla N° 1

Esquema de pintado 

	Esquema de Pintado
	Producto
	Preparación de superficie
	Nº de Capas
	Ambiente

Moderado

Espesor
	Ambiente

Moderado

Espesor
	Color recomendado



	Capa de protección
	Esmalte Epoxico
	SSPC-SP2 

SSPC-SP3
	2
	2-4 mils
	2-4 mils
	Azul Light

	Acabado
	Esmalte Poliuretano o Polixiloxano
	
	1
	2-4 mils
	2-4 mils
	Negro 
Blanco

	
	
	
	TOTAL
	7 mils mínimo o 175 micrones
	10 mils mínimo o 250 micrones
	Plomo


Para superficies sin exposición de metal desnudo, solo se aplicara una capa de protección. 

Para superficies que presenten zonas localizadas con exposición de metal desnudo se aplicara una capa inicial de retoque, la segunda capa de protección se aplicará sobre la superficie que se desea mantener.

Se tendrá en cuenta ponerle una cubierta de acabado de color según se indica en los planos o que a criterio del  Supervisor se ajuste técnicamente a la estructura metálica.

MATERIALES
La pintura es un epóxico autoimprimante de muy alto contenido de sólidos, de dos componentes y curado por evaporación de solventes 

Características Físicas y Químicas de la Pintura a Utilizar.

Primera Capa.
La pintura es un epóxico autoimprimante de muy alto contenido de sólidos, de dos componentes y curado por evaporación de solventes.

Requerimientos mínimos:

Después de 3 horas en el horno a 100ºC el contenido de sólidos en volumen no podrá ser menor al 83.0% +/- 3%, establecido según  ASTM D2369.

La vida útil de la pintura mezclada en el envase no podrá ser menor de:

a 21ºC   2 1/2 horas 

a 32ºC   1 ½ horas.

Ultima Capa de Pintura 

Similar a las especificaciones de la tercera capa de pintura para pintado de superficies con tratamiento superficial mayor, pudiendo ser también del tipo Polixiloxano:

Aplicación.

Se deberá realizar:

1. Limpieza de la superficie de acero y de otro tipo con agua a presión.
2. Efectuada la operación 1, se procederá al pintado, por lo que previa limpieza final, se inicia con la aplicación de la capa de protección en zonas de retoque.
3. Para cada elemento que recibió la primera capa y dentro de los 5 días posteriores, se aplicará la segunda capa de pintura superficial bi-componente por un espesor de la película protectora seca.
Equipo de aplicación

Airless
:
Equipos similares al BULLDOG Hydra Spray GRACO, relación de bomba 30:1 con boquilla 0.019”  - 0.021”

Pistola Convencional
: Equipo industrial similar a Devilbis, Pistola JGA-502, boquilla 704E con regulador de presión y filtros de aceite humedad.

Rodillo o Brocha
:
Recomendable aplicar dos manos para conseguir espesores elevados

Modo de agitación
: Se Recomienda utilizar agitador neumático o con motor eléctrico a prueba de explosión
Condiciones ambientales

Temperatura del aire y superficie

:
4ºC a 50ºC

Al momento de la aplicación la temperatura de la superficie debe estar al menos 3 ºC sobre el punto de rocío para evitar la condensación

Preparación de la superficie

Acero
:
Remover todo el óxido suelto, humedad, grasa o cualquier contaminante. Tipo de limpieza SP2 o SP3, para ambientes muy severos SP7.

Concreto
:
Lavado con ácido o arenado.

Galvanizado
:
Lavado con detergente y usar líquido para el tratamiento del galvanizado para asegurar la adhesión.

Vida de almacenaje
: Buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses bajo temperaturas de 4ºC a 38ºC 

Importante:
Antes de su adquisición el Contratista exigirá al proveedor de la pintura, un certificado de calidad que garantice su duración, después de la aplicación a la estructura metálica. A su vez el Contratista propondrá este producto cuyo Certificado alcanzará al Supervisor para su aprobación. El supervisor verificará que las especificaciones del  producto cumplan con lo aquí establecido.
MEDICION
La medición de pintado de la Estructura Metálica se efectuará en base a los elementos pintados y en  metros lineales (m).

PAGO
Se pagará de acuerdo a los metros cuadrados de elementos pintados por el precio unitario de acuerdo al presupuesto. Dicho Precio Unitario incluirá el suministro de materiales, preparación, pintado, equipos, herramienta, mano de obra y demás imprevistos, para la ejecución completa de los trabajos a total satisfacción del Supervisor. 
	Ítem de Pago
	 Unidad de Pago
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