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820. A1  MANTENIMIENTO  DE GUARDAVIAS
820. A3  MANTENIMIENTO  DE TERMINAL TIPO 1 (PINTADO)

820. A5  MANTENIMIENTO  DE TERMINAL TIPO 2 (PINTADO)

820. A7  MANTENIMIENTO  DE POSTES DE GUARDAVIAS

DESCRIPCION

Consiste en mantener limpios, visibles y en buen estado los guardavías metálicos que fueron instalados en sitios críticos para la seguridad vial. 

El objetivo es prevenir accidentes y amortiguar la gravedad como consecuencia de los mismos en curvas peligrosas de la carretera, en zonas con terraplenes elevados, precipicios, puentes y otros sitios que puedan causar peligro a los usuarios. 

Inspeccionar permanentemente los guardavías para verificar su estado y ejecutar esta actividad cada vez que se requiera como parte de la conservación rutinaria de la vía. 

MATERIALES
Para la ejecución de esta actividad se requieren elementos para la limpieza, tales como agua, jabón, detergentes, y en, algunos casos, arena, tornillos y otros
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: escobas y cepillos, equipo para chorro de arena en ciertos casos y una cámara fotográfica, etc. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  

El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 

3. Inspeccionar periódicamente el estado de los guardavías e identificar su estado. 

4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación inicial y en actividades de avance. 

5. Limpiar los guardavías retirando o removiendo de su superficie la basura, las escamas resultantes del laminado, oxido, pintura y otros materiales extraños y lavar con agua, jabón y detergente o con chorro de arena hasta dejar el metal en un color similar al inicial. Se debe cuidar de no remover o de dañar los elementos reflectivos que estén colocados sobre el guardavía. 

6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como fueron colocados. 

7. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación final. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS
La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción los trabajos necesarios para la Conservación de los Guardavías Metálicos cumpliendo con esta especificación y que como resultado ellos estén limpios, visibles, correctamente alineados y fijos al terreno. 

MEDICION 
La unidad de medida para La Conservación de Guardavías Metálicos, terminales, postes es: unidad (und) con aproximación al decímetro, o la correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 

PAGO
La Conservación de Guardavías Metálicos, terminales se pagará según el precio de contrato o el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio por trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la aceptación por parte de la Supervisión.

	Ítem de pago
	Unidad de pago

	820.A1   Mantenimiento de Guardavías
	Unidad (und)

	820.A3   Mantenimiento de terminal de guardavías tipo 1 (pintado)
	Unidad (und)

	820.A5   Mantenimiento de terminal de guardavías tipo 2 (pintado)
	Unidad (und)

	820.A7   Mantenimiento de postes de guardavías 
	Unidad (und)









































































































Señalización y Seguridad Vial
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