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   CONSORCIO 

COSTA DULCE II
 Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa, Ruta 1N


810. f PINTADO DE REDUCIDORES DE VELOCIDAD
DESCRIPCION

Esta partida consiste en pintar los reducidores de velocidad, tal como se indica en los planos, o lo ordene el Supervisor.

MATERIALES

Los reducidores de velocidad se pintarán con pintura esmalte de poliuretano.

Se pintará con dos manos de pintura esmalte como mínimo, con las características mostradas en los planos.

El Contratista dispondrá de los equipos necesarios para la correcta ejecución del pintado.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida será en metros cuadrados, medidos sobre la superficie debidamente pintada y aceptada por el Supervisor.

BASE DE PAGO

La cantidad de metros cuadrados obtenida se pagará con la Partida “810.A4 Pintado de Reducidores de Velocidad”, al precio unitario del Contrato. Este precio y pago constituirá compensación única por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra e imprevistos necesarios para la correcta y completa ejecución de los trabajos de acuerdo a lo especificado.

	Ítem de Pago
	Unidad de Pago

	810. A4   Pintado de Reducidores de Velocidad
	Metro cuadrado (m2)









































































































Señalización y Seguridad Vial


