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Introducción
En el presente documento se especifican los diferentes requerimientos de índole técnico para llevar a cabo el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Créditos.
REQUERIMIENTOS DE INTERFACE

1.1. RX-0001 Formulario Solicitud de información

Para este formulario es necesario controlar las fechas de recepción y de respuesta, dado que está regulado por ley. Este formulario deberá aparecer en todas las páginas de la sección transparencia. El formato de este formulario se muestra en la sección Anexos.

El procedimiento será como sigue:

· El usuario llena el formulario y lo envía.  

· Le llega un correo electrónico a la persona encargada de responder.

· En el administrador correspondiente en el Sistema de Gestión de Créditos se leerán las solicitudes, enviándosele un correo electrónico al solicitante, informándole que se ha empezado a atender su solicitud. 

· Los estados de las solicitudes se mostrarán por colores (tipo semáforo).

Para implementar este requerimiento se necesita establecer una interface con el sistema administrativo de la institución.

REQUERIMIENTOS DE CARGA INICIAL DE DATOS Y/O MIGRACIÓN DE DATOS

1.2. Migración de datos de proyectos inmobiliarios

Actualmente se tiene información que debe ser migrada al Sistema de Gestión de Créditos, esta información es la referida a los créditos inmobiliarios. Esta información de los créditos inmobiliarios se puede consultar mediante la página web actual www.institucion.com.pe (Plataforma ASP 3.0 con SQL Server 2000).
A Continuación el DER de la base de datos a migrar:
[image: image2.emf]

POR_M_UOFERT POR_M_PROOFE

POR_M_ETAPA

POR_M_MODELO

POR_P_TIPVIV

POR_M_VIVIEN


En el siguiente cuadro detallamos las tablas, descripción y cantidad de registros a la fecha:
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Descripción

No. Registros

POR_M_UOFERT

Constructores

830

POR_M_PROOFE

Proyectos

929

POR_M_ETAPA

Etapas

942

POR_M_MODELO

Modelos de Vivienda

1426

POR_M_VIVIEN

Unidades Habitacionales

134270


REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

1.3. RI-0001 Arquitectura tecnológica

· La aplicación debe estar desarrollada de forma que estén claramente diferenciados los niveles de lógica de presentación, lógica de negocio y lógica de datos.

· La solución debe alinearse con la estrategia corporativa de potenciar Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA). En este sentido el Sistema de Gestión de Créditos debe ofrecer servicios de negocio invocables y reutilizables desde otras aplicaciones. Estos servicios se caracterizan por ofrecer un interfaz de negocio conocida e independiente de su implementación. De la misma manera, la solución planteada para el Sistema de Gestión de Créditos no accederá directamente a datos de otras aplicaciones, sino que lo realizará a través de servicios proporcionados por otras aplicaciones.

Se trabajará en una arquitectura .NET, el cual se divide en 3 capas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

1.4. RS-0001 Política de cuentas y claves de usuario

· Las claves de acceso no deben estar incorporadas en las líneas de código de los aplicativos desarrollados, de ese modo se evitará el HardCoded.

· El “password” estará compuesto por un mínimo de XX caracteres y no debe ser mayor de YY caracteres. Valor por defecto de XX es 6 y el YY es de 15, estos valores deben ser parametrizables dentro de la configuración del sistema. 

· Vigencia de claves: xx días, luego de los cuales el sistema debe forzar el cambio. El valor por defecto de XX es de 30 días. Estos valores deben ser parametrizables dentro de la configuración del sistema.

· El sistema automáticamente bloqueará las cuentas que no hayan sido utilizadas por más de XX días. El valor por defecto de XX es 35 y debe ser parametrizable.

· El sistema almacenará los últimos 6 “passwords” usados por cada usuario. El usuario no podrá repetir el “password” y debe controlarse que no sean iguales a ningún “password” registrado en la base de datos. Estos valores deben ser parametrizables dentro de la configuración del sistema.

· El administrador podrá bloquear temporalmente cuentas así como volverlas a habilitar. También podrá habilitar las que el sistema bloqueó automáticamente.

· El número máximo de intentos de ingreso con clave errónea es de XX, debiendo bloquearse la cuenta luego de sobrepasado este límite. Los intentos de ingresos de erróneos deben registrarse en un log. El valor por defecto de XX es 3 y debe ser parametrizable.

· Los “passwords” utilizados deben almacenarse de manera encriptada en la base de datos.

REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION

La documentación que se debe generar es la siguiente:

	Documento

	MCVSPVN-O1-3110 Modelo del Software

	MCVSPVN-O1-3111 Análisis de Requerimientos Técnicos

	MCVSPVN-O1-3112 Diseño del Sistema de Información

	MCVSPVN-O1-3113 Prototipo del Sistema de Información

	MCVSPVN-O1-3120 Software Producido

	MCVSPVN-O1-3121 Inicialización de Datos 

	MCVSPVN-O1-3131 Manual de Usuario

	MCVSPVN-O1-3132 Manual de Instalación y Configuración

	MCVSPVN-O1-3133 Manual del Sistema

	MCVSPVN-O1-3134 Manual de Operaciones


REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
El sistema deberá ser desarrollado con los estándares de codificación de PROVIAS NACIONAL lo cual facilitará el mantenimiento; los cuales son los siguientes:…...
REQUERIMIENTOS ADICIONALES Y/O ESPECIALES DEL PRODUCTO

1.5. RA-0001 Facilidad de uso

El  sistema deberá contar con una interfaz gráfica sencilla y amigable, intuitiva, consistente y de fácil uso para los usuarios, ofrecerá un acceso rápido a las funciones y comandos que el usuario desea utilizar y se presentará la información en forma ordenada y fácil de entender.

1.6. RA-0002 Reuso intensivo

El concepto de reutilización de componentes empresariales deberá ser aplicado, para generar librerías de objetos con código probado, eficiente y mantenible. Los servicios expuestos por los componentes deberán registrarse en el Catálogo de Componentes.
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