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          CONSORCIO 

        COSTA DULCE II

 Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa, Ruta 1N
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=N LABORATORIOS “LASA” INGENIEROS

ANALISIS DE SUELOS

ESTUDIO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA
CARRETERA PATIVILCA-PONTON QUEBRADA SECA
Km 206+100 — Km 330+000

INFORMADO A CONSORCIO COSTA DULCE
FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2008
MATERTAL GRUESO
H° DR CAMPO c1 S0, s.s.T
ppm ppm ppm
Quebrada Seca 452.46 316.99 1,320.00

331+400
Lado Derecho

Ta Muestra fue tomada por el interesado.
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1KG.”MIGUEL PASACHE ANGULO
GERENTE GENERAL

ANALISIS DE SUELOS Y AGUAS: Asesoria - Consulta - Supervisién
Oalle Gatonce I 510 - Unb. Lo Ponida - Rimac - Lima.

7& 451-3511 - Celular 99992-1506 - B%m
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FoN LABORATORIOS “LASA” INGENIEROS

ANALISIS DE SUELOS

PROCEDENTE DE : ESTUDIO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA
CARRETERA PATIVILCA-PONTON QUEBRADA SECA
Km 206+100 — Km 330+000

INFORMADO A : CONSORCIO COSTA DULCE

FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2008

MATERIAL FINO

N° DE CAMPO Cl S04 S.S.T
ppm ppm ppm
Quebrada Seca 925.51 480.30 2,000.00
3314400

Lado Derecho

La Muestra fue tomada por el interesado.
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L A S A Ingenleros
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7& G51-3311 - Qelulan 99992-1506 - Ewﬂn





[image: image4.png]UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
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| ' INFORME N° S08-970

Consorcio COSTA DULCE |

SOLICITADO

PROYECTO | i ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA : PATIVILCA - PO
| | QUEBRADA SECA (KM 206+100 - KM 330+800)
FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2008 +

RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

ENSAYO DE ABRASION MAQUINA DE LOS ANGELES ASTM C-131

CANTERA : QUEBRADA SECA (KM 331+400 , LADO DERECHO)
CALICATA: C-1
PROF.(m) : 0,00-1,50

" Gradacion 2 R,
Revoluciones : 500

Desgaste 201 %

_ Nola- Lamuestra fue remitida e identificada por el Solicitante

ING. JEFE DEL LABORATORIO
Lab. de Mecénica de Suelos UNI




    INFORME FINAL

